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Barra Kawashima 16D0-CL-PO
16"
Barra 16" 56 CL mini, línea de barras universales para motosierra

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Kawashima 16D0-CL-PO 16": Rendimiento
Profesional y Versatilidad
  La Barra para Motosierra Kawashima 16D0-CL-PO de 16 pulgadas es un componente esencial diseñado
para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en una amplia gama de motosierras. Ideal
tanto para profesionales como para usuarios domésticos exigentes, esta barra garantiza cortes precisos y
eficientes en diversas aplicaciones de jardinería y trabajos forestales.  

Características Destacadas:

 

Diseño Robusto y Ligero: Fabricada con materiales de alta calidad, esta barra ofrece un equilibrio
perfecto entre resistencia y bajo peso, lo que facilita el manejo de la motosierra y reduce la fatiga del
usuario durante jornadas de trabajo prolongadas.
Punta de Estrella Guía: Incorpora una punta de estrella que mejora la vida útil de la barra y el
rendimiento general de corte. Este diseño reduce la fricción y el desgaste, contribuyendo a un
funcionamiento más suave y una mayor durabilidad.
Línea Universal: Forma parte de la línea de barras universales de Kawashima, lo que asegura una amplia
compatibilidad con diversas marcas y modelos de motosierras, ofreciendo flexibilidad al usuario.
Fácil Instalación: Su diseño permite una instalación sencilla y un ajuste seguro, lo que la hace conveniente
para usuarios de todos los niveles.
Color Blanco: Aunque puede parecer un detalle estético, el color blanco de la barra no solo le confiere un
aspecto limpio y profesional, sino que también facilita su identificación en el entorno de trabajo.
Rendimiento y Durabilidad Excepcionales: El modelo 16D0-CL-PO es reconocido por su fiabilidad y
capacidad para soportar condiciones de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.

 

Especificaciones Técnicas:

 

Marca: Kawashima
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Modelo: 16D0-CL-PO
Longitud de la Barra: 16 pulgadas (equivalente a 40 cm)
Tipo de Barra: Consumidor laminada (también referida como "56 CL mini")
Paso de Cadena (Pitch): 3/8" LP (Low Profile)
Calibre (Gauge): .050" (1.3 mm)
Número de Eslabones de Transmisión (Drive Links): 56 eslabones
Tipo de Cadena Sugerido: Semi Cincel (Semi Chisel)
Montaje (Mount): Compatible con Oregon A041 o A074 (puede variar ligeramente según el proveedor)
Compatibilidad Confirmada: Motosierras Poulan, motosierras Kawashima Pro, motosierras Kawashima,
motosierras Takashi. Es una barra universal que se adapta a un amplio rango de modelos con las
especificaciones de paso y calibre correctas.
Ideal para: Tareas de jardinería, corte de leña, trabajos de poda y otras aplicaciones que requieran una
barra de 16 pulgadas.

Con la Barra Kawashima 16D0-CL-PO 16", asegurarás que tu motosierra opere al máximo de su capacidad,
brindándote la confianza y la eficiencia que necesitas en cada corte.


