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Barra Kawashima 18B0-LS-UH
18"
Barra 18" .325 .050, línea de barras universales para motosierra

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Kawashima 18B0-LS-UH 18": Potencia y
Precisión para tus Trabajos de Corte
  La Barra para Motosierra Kawashima 18B0-LS-UH de 18 pulgadas es un componente esencial para el
rendimiento óptimo de tu motosierra, diseñada para ofrecer durabilidad, precisión y compatibilidad con una
amplia gama de equipos. Ideal tanto para profesionales como para usuarios domésticos exigentes, esta barra
garantiza cortes limpios y eficientes en diversas tareas de jardinería y forestales.  

Características Destacadas:

 

Calidad Superior: Fabricada con acero de alta resistencia, esta barra está diseñada para soportar las
exigencias de un uso continuo, ofreciendo una larga vida útil y una resistencia excepcional al desgaste y la
deformación. Kawashima es reconocida por su compromiso con la calidad y la tecnología en sus productos.
Punta Intercambiable (Sprocket Nose): Incorpora una punta con piñón (Sprocket Nose) que facilita un
deslizamiento suave de la cadena, reduce la fricción y el desgaste, y mejora la eficiencia del corte. La
posibilidad de intercambiar la punta alarga la vida útil de la barra.
Diseño Laminado (LS): Este diseño de barra laminada (LS) es una construcción robusta que contribuye a
la ligereza y resistencia, ideal para trabajos variados.
Compatibilidad Universal (Montaje UH - K095): Gracias a su tipo de montaje UH (también conocido
como K095), esta barra es compatible con una amplia variedad de motosierras de marcas reconocidas en el
mercado. Esto incluye, pero no se limita a, modelos de:

Kawashima (series KCS, MAKO58)
Husqvarna
Dolmar
Homelite
Jonsered
Oleo Mac
Partner
REDMEX
SOLO
Echo (modelos CS450, CS490, CS530)
Makita
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Alpina
Blitz
Takashi
John Deere
Efco
Ryobi
Shindaiwa

Rendimiento Óptimo: Su diseño permite un balance perfecto entre tamaño y rendimiento, asegurando
cortes precisos y un manejo cómodo durante las operaciones de poda, tala de árboles o corte de leña.

 

Especificaciones Técnicas:

 

Modelo: 18B0-LS-UH
Longitud de la Barra: 18 pulgadas (equivalente a 45 cm)
Paso de Cadena (Pitch): .325 pulgadas (8.255 mm)
Calibre (Gauge): .050 pulgadas (1.3 mm) o .058 pulgadas (1.5 mm). Es importante verificar el calibre
exacto para la cadena a utilizar, ya que ambas variantes pueden existir para barras de 18" de Kawashima. El
modelo 18B0-LS-UH comúnmente se asocia con .050".
Enlaces de Transmisión (Drive Links): 72 enlaces (Para barras de .050" de calibre)
Tipo de Punta: Nariz de Piñón (Sprocket Nose) con 4 remaches reemplazables.
Tipo de Barra: Laminada (LS)
Tipo de Montaje: UH (equivalente a Oregon K095)
Peso (aproximado): 1.4 kg (para el empaque del producto, el peso exacto de la barra puede ser
ligeramente menor).
Dimensiones del Empaque (aproximadas): 4 x 11 x 65 cm.
Material: Acero de alta resistencia.

Ya sea para trabajos de silvicultura, mantenimiento de jardines o preparación de leña, la Barra para Motosierra
Kawashima 18B0-LS-UH es la elección confiable para quienes buscan un accesorio de alto rendimiento que
prolongue la vida útil de su motosierra y mejore la calidad de cada corte.


