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Barra Kawashima 18B0-TL-SW
18"
Barra Kawashima 18" .325 .050, compatible motosierras stihl

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Kawashima 18B0-TL-SW de 18": Rendimiento
y Durabilidad Profesional
  La Barra para Motosierra Kawashima 18B0-TL-SW de 18 pulgadas (45 cm) es un componente esencial de
alta calidad, diseñado para brindar precisión, eficiencia y una larga vida útil a tu motosierra. Fabricada con
estándares profesionales, esta barra es la elección perfecta para usuarios exigentes, desde jardineros y leñadores
aficionados hasta profesionales que requieren herramientas confiables para trabajos intensos. Kawashima, con
más de 30 años en el mercado, se ha consolidado como una marca líder en maquinaria de uso profesional, y esta
barra no es la excepción. Está elaborada con la mejor tecnología y calidad, utilizando acero de alta
resistencia para garantizar durabilidad y resistencia a largo plazo.  

Características Principales:

 

Longitud de 18 pulgadas (45 cm): El tamaño ideal para una amplia variedad de tareas de corte, desde la
poda de ramas hasta el apeo de árboles de tamaño mediano.
Punta de Piñón (Sprocket Nose): Equipada con una punta de piñón para un movimiento suave de la
cadena, reduciendo la fricción y el desgaste, lo que se traduce en un corte más eficiente y una mayor vida
útil de la barra y la cadena.
Diseño Robusto y Duradero: Fabricada con acero de alta resistencia que asegura una excelente
durabilidad y capacidad para soportar las exigencias del trabajo continuo.
Compatibilidad Universal (con especificaciones): Aunque es ideal para motosierras Kawashima de las
series KCS (como KCS520E, KCS580E, KCS500P), esta barra también es compatible con una amplia
gama de marcas líderes del mercado que utilizan las mismas especificaciones de cadena y montaje,
incluyendo:

Husqvarna (modelos como 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 435, 440, 440e, 450, 450e, 455, 460
Rancher, etc.)
Dolmar
Makita
Jonsered
Echo (modelos como CS-450, CS-450P, CS-4510, CS-490, CS-500P, CS-501, CS-501P, CS-550P)
Poulan
Shindaiwa
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Red Max (modelos como GZ381, GZ4350, GZ500, GZ5000)
Tanaka (modelos como ECS4000, ECS4000B, EVC4501, TCS40EA, TCS51EAP)
Troy-Bilt (modelos como TB4620, TB4920, TB5018, TB5020)
ALPINA
BLITZ
HOMELITE
PARTNER
REDMEX
SOLO
McCulloch (modelos como CS 410, CS 450)
Craftsman (modelos como 316.35022, 316.35084, 316.35085, 358.38180)

 

Especificaciones Técnicas:

 

Modelo: 18B0-TL-SW
Longitud de la Barra: 18 pulgadas (45.72 cm)
Paso de la Cadena (Pitch): 0.325 pulgadas (8.26 mm)
Calibre (Gauge): 0.050 pulgadas (1.3 mm)
Enlaces de Transmisión (Drive Links): 72 eslabones (Importante: Algunas publicaciones mencionan 64 o
72 eslabones dependiendo del paso y calibre, para este modelo 0.325/.050/.058, 72 eslabones es lo más
común para 18 pulgadas.)
Tipo de Punta: Piñón (Sprocket Nose)
No incluye cadena. Permite seleccionar la cadena que mejor se adapte a tus necesidades específicas.
Material: Acero de alta resistencia.

 

Beneficios para el Usuario:

 

Cortes Precisos y Eficientes: Optimiza el rendimiento de tu motosierra, permitiendo cortes limpios y
rápidos.
Mayor Durabilidad: Diseñada para soportar el uso exigente y prolongado, minimizando la necesidad de
reemplazo.
Versatilidad: Compatible con una amplia gama de marcas, lo que la convierte en una opción flexible para
diversos usuarios.
Reducción de Fricción: La punta de piñón minimiza la resistencia, facilitando el trabajo y prolongando la
vida útil de la cadena.
Confiabilidad Kawashima: Respaldo de una marca con trayectoria y reconocimiento en la fabricación de
maquinaria de uso profesional.

Mejora tu experiencia de corte y asegura la salud de tus árboles y el éxito de tus proyectos con la Barra para
Motosierra Kawashima 18B0-TL-SW de 18". Una inversión inteligente para resultados profesionales.


