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Barra Kawashima 18D0-CL-SW
18"
Barra Kawashima 18". 3/8 mini

Descripción de producto

 

Barra Guía Kawashima 18D0-CL-SW de 18": Potencia y Precisión
para tu Motosierra
  La Barra Guía Kawashima 18D0-CL-SW de 18 pulgadas es el componente esencial para potenciar el
rendimiento de tu motosierra. Fabricada por Kawashima, una marca reconocida por su compromiso con la calidad
y durabilidad en herramientas de jardinería y agrícolas, esta barra guía está diseñada para ofrecer cortes
precisos y eficientes en una amplia variedad de tareas de poda y tala.  

Características Destacadas:

 

Rendimiento Superior: Diseñada para trabajos exigentes, esta barra garantiza un rendimiento óptimo y
una larga vida útil, incluso en las condiciones más duras.
Construcción Robusta: Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una gran resistencia y
durabilidad, soportando el uso continuo y las vibraciones intensas.
Punta de Rodillo (Roller Tip): Equipada con una punta de rodillo que minimiza la fricción y el arrastre,
facilitando un movimiento más suave de la cadena y una mayor maniobrabilidad durante el corte. Esto se
traduce en menos esfuerzo para el usuario y una mayor vida útil de la barra y la cadena.
Versatilidad de Aplicación: Ideal para diversas tareas como el recorte de árboles, el corte de leña y
trabajos generales de silvicultura. Es perfecta tanto para entusiastas de la jardinería como para arboristas
profesionales.
Compatibilidad Amplia: Esta barra es compatible con varios modelos de motosierras Kawashima
(incluyendo series KCS como KCS520E, KCS580E, KCS500P y motosierras de 45cc y 49cc) y otras marcas
líderes en el mercado como Husqvarna, Dolmar, Makita y Shindaiwa (es importante verificar la
compatibilidad específica con el modelo de tu motosierra).
Sin Cadena Incluida: Se vende solo la barra, lo que te permite seleccionar la cadena que mejor se adapte a
tus necesidades específicas y al tipo de trabajo a realizar.
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Especificaciones Técnicas:

 

Modelo: 18D0-CL-SW
Longitud de la Barra: 18 pulgadas (aproximadamente 45-46 cm)
Paso (Pitch): Generalmente 0.325" (también se menciona 3/8" mini en algunas descripciones para este u
otros modelos similares de Kawashima). Es crucial verificar el paso de tu cadena actual o de la que planeas
usar.
Calibre (Gauge): 0.058" (1.5 mm) (algunas fuentes mencionan 0.050" para otros modelos de motosierras
Kawashima de 18", es importante confirmar la que necesitas). Para el modelo 18D0-CL-SW, la información
apunta a 1.5mm / 0.058".
Cantidad de Eslabones de Cadena Requeridos: 72 eslabones (para paso 0.325" y calibre 0.058").
Marca: Kawashima
Tipo de Punta: Punta de Rodillo (Sprocket Nose / Roller Tip)

Con la Barra Guía Kawashima 18D0-CL-SW de 18", equiparás tu motosierra con un componente de alto
rendimiento que te permitirá realizar cortes precisos y eficientes, optimizando tus tareas y garantizando
resultados profesionales.


