
Productora y Comercializadora del Campo

www.procam-shop.mx

Cadena Kawashima C-
KAW81014 14"
Cadena Cortada de 14" Paso 3/8 mini 52 Eslabones

Descripción de producto

 

Cadena para Motosierra Kawashima C-KAW81014 de 14": El Corte
Perfecto para Tu Motosierra
  La Cadena para Motosierra Kawashima C-KAW81014 de 14 pulgadas es el accesorio ideal para asegurar
un rendimiento de corte óptimo en tu motosierra. Diseñada para ofrecer eficiencia, durabilidad y cortes
precisos, esta cadena es un componente esencial para el mantenimiento de tus equipos de jardinería y trabajos
forestales. Kawashima es una marca reconocida por la calidad de sus accesorios y maquinaria, y esta cadena no es
la excepción. Fabricada con materiales resistentes, garantiza un corte limpio y suave, lo que facilita el trabajo y
prolonga la vida útil de tu motosierra.  

Características Principales:

 

Longitud Ideal: Con 14 pulgadas (equivalente a 35.56 cm), esta cadena es perfecta para motosierras
compactas y de uso general, ofreciendo una excelente maniobrabilidad en diversas tareas de poda y corte.
Paso de Cadena 3/8" Mini (Low Profile): Este paso de cadena, comúnmente denominado "3/8" mini" o
"3/8" bajo perfil", es estándar y compatible con una amplia gama de motosierras ligeras y de uso doméstico
o semi-profesional. Ofrece una baja tendencia al rebote, lo que mejora la seguridad y el control durante el
corte.
52 Eslabones de Transmisión: El número de eslabones de transmisión (también conocidos como
eslabones motrices) es crucial para asegurar el ajuste perfecto con la barra guía de tu motosierra. Con 52
eslabones, esta cadena está diseñada para barras de 14 pulgadas que requieren esta cantidad específica.
Calibre .050" (1.3 mm): El calibre se refiere al grosor del eslabón motriz que encaja en la ranura de la
barra. Un calibre de .050" es un estándar común, proporcionando un equilibrio ideal entre resistencia y
fluidez, asegurando un movimiento suave de la cadena.
Dientes Afilados: Equipada con dientes afilados que permiten cortar la madera con facilidad, garantizando
un rendimiento eficiente y reduciendo el esfuerzo del operador.
Diseño Robusto y Duradero: Fabricada para soportar las exigencias del trabajo continuo, ofreciendo una
larga vida útil y resistencia al desgaste.
Corte Eficiente y de Baja Vibración: Su diseño contribuye a un corte más eficiente y a una reducción de
las vibraciones, lo que se traduce en mayor comodidad y menor fatiga durante el uso.
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Especificaciones Técnicas:

 

Marca: Kawashima
Modelo: C-KAW81014
Longitud de Cadena: 14 pulgadas (35.56 cm)
Paso de Cadena: 3/8" mini (9.525 mm)
Número de Eslabones de Transmisión: 52 eslabones
Calibre: .050 pulgadas (1.3 mm)
Tipo de Empaque: Generalmente se comercializa en blíster o empaque individual.

Recomendación: Antes de adquirir esta cadena, es fundamental que verifiques el paso, el calibre y el
número de eslabones de la cadena original de tu motosierra para asegurar una compatibilidad perfecta y un
funcionamiento seguro. Con la cadena Kawashima C-KAW81014, obtendrás la calidad y el rendimiento que
esperas para tus trabajos de poda y corte, asegurando resultados profesionales en cada uso.


