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Cadena Kawashima C-
KAW81016 16"

Cadena Cortada de 16" Paso 3/8 mini 56 eslabones

Descripcion de producto

Cadena para Motosierra Kawashima C-KAW81016 de 16":
Rendimiento y Durabilidad para tus Cortes

La Cadena para Motosierra Kawashima C-KAW81016 de 16 pulgadas es un componente esencial para el
6ptimo funcionamiento de tu motosierra. Garantiza cortes limpios, eficientes y seguros. Disefiada con los
estandares de calidad de Kawashima, esta cadena ofrece la resistencia y el rendimiento que necesitas para tus
trabajos de poda, tala o desmonte.

Caracteristicas Principales:

e Largo de 16 pulgadas (40 cm): Ideal para una amplia gama de tareas, desde poda de ramas hasta corte
de lena y tala de arboles pequefios a medianos.

» Paso de cadena 3/8" Mini: Este paso de cadena, comunmente utilizado, ofrece un equilibrio excelente
entre rendimiento de corte y reduccion de vibraciones. Es conocido por su eficiencia y suavidad en el
trabajo.

e Calibre de .050" (1.3 mm): El calibre se refiere al grosor de los eslabones de transmision, asegurando un
ajuste preciso en la ranura de la barra de la motosierra y un rendimiento éptimo.

* 56 Eslabones de Transmision: La cantidad de eslabones es crucial para la longitud y el ajuste correcto de
la cadena a la barra guia de 16 pulgadas.

e Fabricada con Acero de Calidad: Las cadenas Kawashima suelen estar fabricadas con acero de alta
calidad, lo que les confiere durabilidad y resistencia al desgaste, incluso en condiciones de uso exigentes.
Algunos distribuidores mencionan "acero de calidad japonesa" en sus descripciones de motosierras
Kawashima, lo que sugiere un alto estandar en sus componentes.

 Diseno de Bajo Contragolpe: Algunas descripciones sugieren un disefio de bajo contragolpe (low kickback
chain), lo que contribuye a una mayor seguridad para el operador durante el uso de la motosierra.

o Compatibilidad: Asegurate de verificar la compatibilidad con tu modelo especifico de motosierra, ya que el
paso, calibre y numero de eslabones son factores clave. Este modelo es compatible con motosierras
Kawashima que utilizan una barra de 16 pulgadas con paso 3/8" Mini y calibre .050".
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Especificaciones Técnicas:

e Marca: Kawashima

e Modelo: C-KAW81016

¢ Longitud de la cadena: 16 pulgadas (40 cm)

¢ Paso de cadena: 3/8" Mini

e Calibre: .050" (1.3 mm)

e Numero de eslabones: 56

e Material: Acero de alta calidad (posiblemente con estandares japoneses)
» Presentacion: Generalmente en empaque tipo blister o unidad.

La Cadena Kawashima C-KAW81016 de 16" es la eleccion perfecta para quienes buscan una cadena de reemplazo
o una cadena adicional. Ofrezca confiabilidad, eficiencia y una larga vida util para su motosierra,
maximizando el rendimiento en cada corte.

www.procam-shop.mx



