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Bomba Sumergible Hyundai
HYWP500G Monofásica - 1 1/4"
Cuerpo de acero inoxidable. Motor MONOFÁSICO 1/2 HP Ideales para
pozos profundos de hasta un diámetro de 4" de agua limpia. Incluye
caja de control.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Sumergible Hyundai
HYWP500G
La Bomba Sumergible Hyundai HYWP500G es una solución eficiente y confiable para el bombeo de agua
limpia en pozos profundos de hasta 4 pulgadas de diámetro. Diseñada con materiales de alta calidad, esta bomba
garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones agrícolas, sistemas de riego y abastecimiento de agua en
general.

Características destacadas de Bomba Sumergible Hyundai
HYWP500G:

Potencia: 1/2 HP (aproximadamente 380 W), proporcionando la fuerza necesaria para operaciones de
bombeo exigentes.
Altura máxima de bombeo: Hasta 56 metros, permitiendo el suministro de agua desde profundidades
considerables.
Capacidad de descarga: Hasta 70 litros por minuto, asegurando un flujo constante y eficiente.
Diámetro de succión/descarga: 1 1/4 pulgadas, compatible con una amplia variedad de sistemas de
tuberías.
Número de impulsores: 5 impulsores de Noryl, material reconocido por su resistencia y durabilidad, que
mejoran la eficiencia del bombeo.
Material del cuerpo: Acero inoxidable, ofreciendo resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada.
Alimentación eléctrica: 110V/60Hz, adecuada para conexiones monofásicas estándar.
Peso: 11.8 kg, facilitando su instalación y manejo.
Dimensiones: 69 cm de altura y 9.2 cm de diámetro, diseñadas para adaptarse a pozos de 4 pulgadas.

Incluye:
Caja de control para una operación segura y eficiente.
1.5 metros de cable hermético, garantizando una conexión eléctrica segura.

Aplicaciones recomendadas:
Pozos agrícolas profundos.
Sistemas de riego.
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Abastecimiento de agua en áreas rurales y urbanas.

Beneficios de Bomba Sumergible Hyundai HYWP500G:
Eficiencia: Su capacidad de descarga y altura máxima de bombeo la hacen ideal para diversas aplicaciones
de suministro de agua.
Durabilidad: Construida con materiales resistentes como el acero inoxidable y Noryl, garantiza una larga
vida útil.
Facilidad de instalación: Su diseño compacto y peso moderado facilitan su montaje en diferentes
entornos.

La Bomba Sumergible Hyundai HYWP500G es la elección perfecta para quienes buscan una solución robusta y
eficiente en el manejo de agua limpia desde pozos profundos, respaldada por la calidad y confiabilidad de la marca
Hyundai. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Bomba Sumergible Hyundai
HYWP500G con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de
equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de
precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.
Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación
para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos
electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de
fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


