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Revolvedora de concreto
Parazzini RT13HP 13hp 1 Sc
Descubre la potencia y resistencia de la Revolvedora Parazzini
RT13HP, tu aliada perfecta para mezclar concreto de manera rápida y
eficiente. Con un motor Takashi de 13 hp, esta revolvedora ofrece un
rendimiento confiable y de alto desempeño en cada tarea. Su chasis
reforzado y su peso de 231 kg garantizan una estabilidad óptima y una
larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Descripción de producto

 

Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP 13HP 1 Saco: La
Potencia que tu Obra Necesita
  Descubre la Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP, una máquina robusta y eficiente diseñada para
satisfacer las exigencias de cualquier proyecto de construcción, desde obras medianas hasta grandes. Con su
potente motor y construcción reforzada, esta revolvedora garantiza mezclas homogéneas y una productividad
constante, incluso en las condiciones más demandantes.  

Potencia y Rendimiento Inigualables:

  El corazón de la RT13HP es su potente motor Takashi de 13 HP (caballos de fuerza). Este motor de 4
tiempos ofrece un rendimiento confiable y de alto desempeño, asegurando que cada carga de concreto se mezcle
de manera rápida y eficiente. Su diseño está pensado para la durabilidad y la potencia necesaria para jornadas de
trabajo intensas.  

Capacidad y Eficiencia:

 

Capacidad de 1 Saco: Ideal para preparar mezclas de concreto de tamaño estándar con un saco de
cemento, optimizando el uso de materiales.
Capacidad Máxima de Olla: 360 Litros.
Producción Excepcional: Capaz de producir hasta 5.0 m³ de concreto por hora, lo que la convierte en
una herramienta altamente productiva para obras que requieren volúmenes significativos de mezcla.
Ciclo de Producción Rápido: Con un ciclo de producción de tan solo 3 minutos, la RT13HP maximiza la
eficiencia en el sitio de trabajo.
Velocidad de Olla Óptima: La olla gira a una velocidad de entre 27 y 31 RPM (revoluciones por
minuto), asegurando una mezcla uniforme y de alta calidad.

 

Diseño Robusto y Duradero:

  La Revolvedora Parazzini RT13HP está construida para resistir el uso rudo y las condiciones difíciles de la obra:

Chasis Reforzado: Su estructura de chasis robusto proporciona una estabilidad excepcional durante la
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operación y garantiza una larga vida útil al equipo.
Yugo de PTR 3" x 3": El yugo está fabricado en una sola pieza de PTR (Perfil Tubular Rectangular) de 3x3
pulgadas, lo que le otorga una resistencia superior.
Cremallera Reforzada: Incorpora una cremallera reforzada de una sola pieza, diseñada para soportar las
exigencias del trabajo continuo y asegurar un funcionamiento suave y duradero.
Componentes Soldados en una Sola Pieza: Su construcción soldada en una sola pieza incrementa la
resistencia general de la máquina.

 

Facilidad de Uso y Movilidad:

 

Sistema de Descarga Multiposición: Cuenta con un sistema de descarga de múltiples posiciones que
facilita el vaciado del concreto desde diferentes ángulos, adaptándose a las necesidades de cada vaciado y
ahorrando tiempo.
Llantas Rin 13 Embaleradas: Equipada con llantas Rin 13 embaleradas, la RT13HP es fácil de trasladar
dentro de la obra, incluso en terrenos irregulares, lo que contribuye a la movilidad y eficiencia en el sitio de
construcción.
Laza para Traslados: Incluye una laza diseñada específicamente para facilitar su transporte y movimiento.
Gabinete Estándar: Diseño práctico y funcional.

 

Especificaciones Técnicas Detalladas:

 

Marca: Parazzini
Modelo: RT13HP
Motor: Takashi 13 HP (caballos de fuerza), 4 tiempos
Capacidad de Olla: 1 Saco
Capacidad Máxima de Olla: 360 Litros
Producción de Concreto: 5.0 m³ por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de Olla: 27 a 31 RPM
Peso: 231 Kg
Chasis: Reforzado
Yugo: PTR de 3 x 3 pulgadas (una sola pieza)
Cremallera: Reforzada (una sola pieza)
Llantas: Rin 13 Embaleradas
Dimensiones (pulgadas):

Alto: 57 plg
Ancho: 40 plg
Largo: 69 plg

Características Adicionales: Sistema de descarga multiposición, incluye laza para traslados, gabinete
estándar.

La Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP es la inversión inteligente para profesionales de la construcción
que buscan una máquina potente, confiable y duradera que optimice sus tiempos y garantice resultados de alta
calidad en cada mezcla.
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Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SUK13 1 Saco 13HP
Revolvedora de concreto Vekcer de 1 Saco con motor de 13hp. Ideal
para proyectos de construcción que demandan un rendimiento
superior.

Descripción de producto

Descripción de Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SUK13 1 Saco 13HP
La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP es una mezcladora de concreto de alta
potencia. Equipada con un motor a gasolina Ukura de 13 HP, ofrece la potencia necesaria para mezclar grandes
cantidades de concreto de manera eficiente. El motor Ukura de 13 HP garantiza una mezcla rápida y eficiente de
grandes cantidades de concreto. La capacidad de 1 saco (280 L) permite mezclar suficiente concreto para una
variedad de proyectos.

Caracteristicas de Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1
Saco 13HP

Motor: Ukura a gasolina de 13 HP, diseñado para ofrecer potencia constante en trabajos continuos.
Capacidad del tambor: Hasta 1 saco de cemento, equivalente a 280 L, ideal para mezclas de tamaño
mediano.
Peso neto: Aproximadamente 265 kg, lo que confiere estabilidad al tambor al trabajar.
Ruedas: Equipada con llanta rin 14″, facilita su traslado por obra.
Construcción robusta: Chasis y tambor resistentes, diseñados para soportar trabajo rudo, con fácil acceso
para carga, descarga y limpieza.
Dimensiones (de acuerdo con una fuente de Mercado Libre): altura ~150 cm, ancho ~110 cm, largo
~210 cm.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Revolvedora Vekcer con precaución ya que dependiendo del área y tipo de
trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede
comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
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Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SV9 1 Saco 9HP
Revolvedora de concreto Vekcer de 9 hp pra 1 Saco. Ideal para
proyectos de construcción que demandan un rendimiento eficiente.

Descripción de producto

Descripción de Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SV9
¡La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 es la herramienta esencial que estás buscando para tus proyectos de
construcción! Diseñada para ofrecer un rendimiento eficiente y confiable, esta mezcladora potente y compacta te
ayudará a optimizar tus tiempos y resultados.

Características Destacadas:
Motor a Gasolina Bergen de 9 HP: Equipada con un robusto motor a gasolina Bergen de 4 tiempos y 9
caballos de fuerza, la Vekcer RA1SV9 proporciona la potencia necesaria para mezclar grandes cantidades de
concreto de manera rápida y efectiva, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes. Su alta potencia
asegura una mezcla homogénea y de calidad superior.
Capacidad de 1 Saco (280 Litros): Con una impresionante capacidad máxima de 280 litros, equivalente a
1 saco de cemento, esta revolvedora permite preparar suficiente concreto para una amplia variedad de
proyectos, desde pequeñas reparaciones hasta construcciones de mayor envergadura, reduciendo la
necesidad de múltiples cargas y descargas.
Diseño Compacto y Manejable: A pesar de su gran capacidad, la Vekcer RA1SV9 ha sido diseñada para
ser potente y compacta, facilitando su transporte y almacenamiento en el sitio de trabajo. Sus dimensiones
(aproximadamente 195 cm de largo x 105 cm de ancho x 150 cm de alto) y su peso aproximado de 220 kg
(algunas fuentes indican 260 kg, verificar con el fabricante) la hacen versátil y fácil de maniobrar.
Construcción Robusta y Duradera: Fabricada con materiales de alta calidad, la revolvedora Vekcer
RA1SV9 está construida para resistir el uso rudo y las condiciones adversas de los entornos de construcción.
Incorpora llantas Rin 14" para una mayor resistencia y facilidad de movimiento en la obra.
Fácil Acceso y Limpieza: Su diseño inteligente permite un fácil acceso para la carga y descarga de
materiales, agilizando el proceso de mezcla. Además, su estructura facilita la limpieza después de cada uso,
lo que contribuye a prolongar la vida útil del equipo.
Tipo de Motor a Gasolina de 4 Tiempos: Este tipo de motor asegura un funcionamiento eficiente y una
mayor durabilidad, requiriendo menos mantenimiento en comparación con los motores de 2 tiempos.
Capacidad del Tanque de Combustible: 6.5 Litros: Un tanque de combustible de buena capacidad
permite períodos de operación más largos sin necesidad de recargas constantes, aumentando la
productividad en el lugar de trabajo.
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Especificaciones Técnicas Completas:
Marca: Vekcer
Modelo: RA1SV9
Motor: Bergen
Tipo de Motor: Gasolina, 4 tiempos
Potencia del Motor: 9 HP
Capacidad (Mezcla Útil): 1 saco
Capacidad Máxima (Total): 280 Litros
Capacidad del Tanque de Combustible: 6.5 Litros
Peso (aproximado): 220 kg - 260 kg (puede variar ligeramente según el proveedor)
Dimensiones (aproximadas): 195 cm (largo) x 105 cm (ancho) x 150 cm (alto)
Rodado: Llantas Rin 14"
SKU: HC93369

La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 es la inversión inteligente para profesionales de la construcción y
para aquellos que buscan una herramienta potente y confiable para sus proyectos. ¡Adquiérela hoy mismo y
experimenta la eficiencia y durabilidad que solo Vekcer puede ofrecer!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Aspersora con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo
puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede
comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
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Revolvedora eléctrica de
concreto Parazzini
REVOLVER1E 1/2 S
La Revolvedora REVOLVER1E tiene una capacidad de 1/2 saco y puede
mezclar hasta 180 litros de material, lo que la hace versátil para una
variedad de proyectos. El chasis reforzado de esta revolvedora asegura
durabilidad y estabilidad. Su llanta grande facilita el transporte y la
cremallera reforzada garantiza una mezcla efectiva, tiene una
velocidad de olla ajustable, con un rango de 27 a 31 rpm, lo que te
permite controlar la consistencia de la mezcla. Además, su diseño de
múltiples posiciones facilita la descarga del material mezclado.

Descripción de producto

Descripción de la Revolvedora Eléctrica de
Concreto Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco
La Revolvedora Eléctrica de Concreto Parazzini REVOLVER1E es una herramienta robusta y eficiente diseñada
para proyectos de construcción medianos. Ideal para mezclar concreto, mortero y otros materiales, esta
revolvedora femenina combina un motor potente con un diseño práctico y duradero. Su chasis reforzado y llantas
grandes facilitan el transporte, mientras que su capacidad de 1/2 saco asegura una mezcla homogénea y rápida.
Por ello, es perfecta tanto para profesionales como para aficionados que buscan calidad y rendimiento en obras
pequeñas o medianas.

Características principales de la Revolvedora Eléctrica Parazzini
REVOLVER1E 1/2 Saco:

Capacidad de mezcla: 1/2 saco (≈180 L), ideal para proyectos medianos.
Tambor: 180 L, eficiente para concreto y mortero.
Motor: 600 W (0.8 HP), garantiza rendimiento y mezclas uniformes.
Velocidad: Ajustable entre 27 y 31 RPM, adaptable a diferentes mezclas.
Voltaje: 110 V / 60 Hz, compatible con tomas estándar.
Producción: 20 ciclos por hora, ≈3 m³/h.
Chasis: Reforzado, estable y duradero en uso intensivo.
Llantas: Grandes, de poliuretano, fáciles de mover en terrenos irregulares.
Cremallera: Reforzada, facilita la mezcla y el manejo.
Descarga: Diseño de múltiples posiciones, evita derrames.
Peso: 55 kg, equilibrado entre robustez y facilidad de transporte.
Tambor: Acero sólido, resistente a la corrosión y desgaste.
Color: Naranja o amarillo (según disponibilidad), fácil de identificar en obra.
Dimensiones: 80 x 63 x 72 cm (largo x ancho x alto), compacta para almacenamiento.
Uso: Mezcla de concreto, mortero, yeso y otros materiales en construcción y remodelaciones.

Beneficios adicionales de la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco:

- Eficiencia en mezcla: Produce mezclas homogéneas rápidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo. - Facilidad de
uso: Su diseño intuitivo y velocidad ajustable simplifican el trabajo en obra. - Transporte sencillo: Las llantas
grandes y el manubrio permiten moverla con facilidad. - Durabilidad garantizada: El chasis reforzado y el tambor
de acero aseguran una larga vida útil. - Versatilidad: Adecuada para proyectos residenciales, comerciales o
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industriales de mediana escala. - Seguridad: Estabilidad óptima gracias a su chasis reforzado, reduciendo riesgos
durante la operación.

Recomendaciones:

- Utilice la revolvedora en superficies planas para garantizar estabilidad durante el mezclado. - Verifique que el
voltaje de la toma sea compatible (110 V) antes de conectar la máquina. - Limpie el tambor después de cada uso
para evitar acumulación de residuos y prolongar la vida útil. - Siga las instrucciones del fabricante para un uso
seguro y eficiente. - Consulte con asesores para confirmar disponibilidad de repuestos o accesorios. - La
revolvedora cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica, no cubre daños por mal uso. La Revolvedora
Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco es la solución ideal para quienes buscan una máquina confiable, fácil
de usar y duradera para proyectos de construcción. ¡Optimice sus mezclas con la calidad de Parazzini Meta
descripción: Descubre la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco, con motor de 600 W, capacidad
de 180 L y chasis reforzado. Ideal para mezclar concreto y mortero en obras medianas. ¡Eficiencia y durabilidad
garantizadas!
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Revolvedora Fiat
TROMPELLOTOP10 1 Saco
10HP
Revolvedora de concreto marca Fiat de capacidad de 1 saco, con motor
de 10hp. Descubre la potencia que necesitas con esta revolvedora de
alto rendimiento.

Descripción de producto

 

Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP10: Potencia y
Eficiencia para tus Proyectos
  La Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP10 es la solución ideal para profesionales de la
construcción. Ideal para proyectos que demandan un mezclado eficiente y de alta calidad. Diseñada para ofrecer
potencia, durabilidad y un rendimiento superior, esta mezcladora de 1 saco se convierte en un aliado
indispensable en cualquier obra. Con el respaldo de la reconocida marca Fiat Professional, la
TROMPELLOTOP10 está construida para resistir las jornadas más exigentes, garantizando una mezcla homogénea
y rápida de concreto y mortero, lo que optimiza tus tiempos de trabajo y la calidad de tus acabados.  

Características Principales:
 

Motor Fiat Professional de 10 HP (Modelo CAPO 100): Equipada con un potente motor a gasolina de 10
caballos de fuerza, la TROMPELLOTOP10 asegura la potencia necesaria para un mezclado óptimo y
constante, incluso con materiales densos. Su motor es confiable y duradero, con una tapa optimizada para
facilitar el mantenimiento.
Capacidad de 1 Saco: Ideal para mezclas de tamaño mediano, esta revolvedora tiene una capacidad
nominal de 1 saco de cemento, lo que se traduce en una capacidad de mezclado de 270 litros.
Olla Perfectamente Balanceada: Su olla está diseñada para un equilibrio óptimo, lo que contribuye a un
mezclado uniforme y eficiente de los materiales, evitando la acumulación en las paredes.
3 Aspas Interiores: Las tres aspas internas estratégicamente ubicadas dentro de la olla garantizan un
movimiento constante y eficaz de la mezcla, logrando la consistencia deseada en cada ciclo.
Construcción Robusta y Resistente: Fabricada con materiales de alta calidad, esta revolvedora es
sumamente resistente y está diseñada para soportar las condiciones más duras de trabajo en obra,
ofreciendo una larga vida útil.
Llantas Neumáticas de 14 pulgadas: Equipada con llantas neumáticas de 14", la TROMPELLOTOP10
ofrece una excelente movilidad y fácil transporte en cualquier tipo de terreno, facilitando su desplazamiento
dentro de la obra.
Tapa de Motor Optimizada: Su diseño inteligente de la tapa del motor permite un acceso sencillo y rápido
para las tareas de mantenimiento, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
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Especificaciones Técnicas:
 

Marca: Fiat
Modelo: TROMPELLOTOP10
Motor: CAPO 100
Potencia del Motor: 10 HP
Tipo de Combustible: Gasolina
Capacidad de Sacos: 1 Saco
Capacidad de Mezclado: 270 Litros
Diámetro de la Olla: 46 cm
Aspas Interiores: 3
Producción: 5 m³ por cada 3 minutos
Tipo de Llantas: Neumáticas
Tamaño de Llantas: 14 pulgadas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 200 cm×116 cm×140 cm
Peso: 260 kg
Garantía: Generalmente cuenta con garantía de fábrica (consultar con el distribuidor).

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que
asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la
compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo,
mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de
nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía
no aplica por mal uso.
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Revolvedora Fiat
TROMPELLOTOP14 1 Saco
14HP
Revolvedora de concreto marca Fiat de capacidad de 1 saco, con motor
de 14 hp. Descubre la potencia que necesitas con esta revolvedora de
alto rendimiento.

Descripción de producto

 

Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14 HP:
Potencia y Eficiencia para Proyectos Exigentes
  La Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP14 es la solución ideal para profesionales y constructores
que demandan potencia, eficiencia y durabilidad en sus trabajos. Diseñada para un rendimiento superior, esta
mezcladora de 1 saco combina la robustez de su estructura con la fiabilidad de un motor Fiat Professional de 14
HP, garantizando mezclas homogéneas y una productividad inigualable en cada jornada.  

Características Principales:

 

Motor Fiat Professional CAPO 140 de 14 HP: Equipada con un potente motor a gasolina de 14 caballos
de fuerza, la TROMPELLOTOP14 asegura una capacidad de mezclado excepcional y un funcionamiento
confiable incluso en las condiciones más exigentes. La tapa de motor está optimizada para facilitar el
mantenimiento, prolongando la vida útil del equipo.
Capacidad Óptima de 1 Saco (270 Litros): Con una capacidad de mezclado de 270 litros, esta
revolvedora permite procesar hasta 1 saco de cemento por ciclo, optimizando los tiempos de producción y
aumentando la eficiencia en obra. Su olla está perfectamente balanceada para una mezcla uniforme.
Producción de Alto Rendimiento: Capaz de producir 5 metros cúbicos de mezcla en tan solo 3 minutos, la
TROMPELLOTOP14 se destaca por su rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad por hora
(hasta 1000 kg/hora).
Olla Robusta con 3 Aspas Interiores: El tambor, con un diámetro de 46 cm, cuenta con 3 aspas interiores
diseñadas estratégicamente para asegurar una mezcla homogénea y sin grumos de concreto, mortero o
cualquier otro material.
Chasis Reforzado y Llantas Neumáticas de 14": Su diseño robusto incluye un chasis fabricado para
soportar las rigurosas condiciones de una obra. Equipada con llantas neumáticas de 14 pulgadas, permite un
fácil desplazamiento y maniobrabilidad en diversos tipos de terreno.
Facilidad de Mantenimiento: La ingeniería de Fiat Professional se refleja en un diseño que simplifica el
acceso a los componentes clave del motor, facilitando las tareas de mantenimiento y asegurando una mayor
disponibilidad del equipo.
Durabilidad Comprobada: Construida con materiales de alta calidad, esta revolvedora está pensada para
resistir el uso intensivo y prolongado, ofreciendo una inversión duradera y rentable para tu negocio.
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Especificaciones Técnicas:

 

Marca: Fiat Professional
Modelo: TROMPELLOTOP14
Tipo de Alimentación: Gasolina
Motor: CAPO 140
Potencia del Motor: 14 HP
Capacidad de Sacos: 1 saco
Capacidad de Mezclado: 270 Litros
Diámetro de la Olla: 46 cm
Aspas Interiores: 3
Producción por Ciclo: 5 m³ x 3 min
Producción por Hora (Aproximada): 1000 kg/hora (5 ciclos por hora)
Llantas: 14" Neumáticas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 200 x 116 x 140 cm
Peso: 265 - 267 kg
Voltaje (para algunas versiones o componentes eléctricos): 110V (si aplica para encendido o
componentes auxiliares)
Color: Naranja

 

La Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14 HP es la elección
perfecta para quienes buscan maximizar la productividad y
garantizar la calidad en cada mezcla. ¡Invierte en la potencia y
confiabilidad de Fiat Professional para llevar tus proyectos al
siguiente nivel!
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Soldadora Inverte Parazzini
SP120A Voltaje 110/120V
La Parazzini SP120A es una soldadora inversora de 120 amperios ideal
para uso doméstico y trabajos profesionales ligeros. Es un soldador de
varilla de CC diseñado para trabajos de reparación portátiles y uso en
proyectos pequeños. Tiene una entrada de voltaje de 110-120V y una
frecuencia de 60Hz.

Descripción de producto

Descripción de la Soldadora Inverter Parazzini
SP120A 110/120V
La Soldadora Inverte Parazzini SP120A es una herramienta compacta y versátil, diseñada para trabajos de
soldadura eléctrica tanto en entornos domésticos como profesionales. Ideal para herrería, reparaciones y
proyectos pequeños, esta soldadora de tipo MMA (electrodo revestido) destaca por su portabilidad y facilidad de
uso. Gracias a su tecnología inverter, ofrece soldaduras precisas en diversos materiales, como acero al carbono y
hierro fundido, aunque no es adecuada para aluminio. Su diseño de la Soldadora Inverte Parazzini SP120A es
ligero y eficiente, junto con una pantalla digital, la convierte en una opción confiable para aficionados y
profesionales que buscan calidad y rendimiento.

Características principales de la Soldadora Inverter Parazzini
SP120A:

Voltaje de entrada: 1P AC 110-120V / 220-240V, adaptable a tomas estándar.
Corriente: Monofásica, estable en el suministro eléctrico.
Frecuencia: 50/60 Hz, compatible con redes comunes.
Amperaje: 15A-110A (110V) / 15A-120A (220V), ideal para trabajos ligeros y medianos.
Salida nominal: 110A-24V (110V) / 120A-24.8V (220V), para soldaduras precisas.
Ciclo de trabajo: 80% a 40°C, prolonga el uso sin sobrecalentamiento.
Eficiencia: 87% (110V) / 96% (220V), optimiza el consumo energético.
Voltaje en vacío: 72V (110V) / 65V (220V), facilita el arranque del arco.
Potencia de entrada: 2.3 kW (110V) / 2.86 kW (220V), rendimiento eficiente.
Electrodo: 3/32” a 1/8” (2.38 mm a 3.17 mm), compatible con 6013 y 7018.
Aislamiento: Clase F, resistente a altas temperaturas.
Protección: IP21S, ideal para entornos secos.
Peso: 4.42 kg, ligero para fácil transporte.
Dimensiones: 22 x 30 x 19 cm, diseño compacto.
Accesorios: Pinza de masa, portaelectrodo, careta, cepillo piqueta, instructivo y garantía.
Materiales soportados: Acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable; no apto para aluminio.
Pantalla digital: Ajuste preciso de corriente mediante potenciómetro.
Conectores de salida: DC+ y DC-, conexión segura y estable.
Norma: NMX-J-038-1-ANCE-2016, cumple estándares de seguridad y calidad.
Fabricación: Hecho en China bajo estándares Parazzini.
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Beneficios adicionales de la Soldadora Inverter Parazzini SP120A:

- Portabilidad superior: Su peso ligero y diseño compacto facilitan su transporte, ideal para trabajos en campo. -
Facilidad de uso: La pantalla digital y el potenciómetro permiten ajustes precisos, incluso para principiantes. -
Eficiencia energética: La tecnología inverter reduce el consumo eléctrico, ahorrando costos. - Versatilidad:
Compatible con electrodos comunes, perfecta para herrería, reparaciones y proyectos pequeños. - Durabilidad:
Materiales resistentes y aislamiento Clase F aseguran una larga vida útil. - Seguridad: Cumple con normas de
calidad, minimizando riesgos durante el uso.

Recomendaciones:

- Utilice la soldadora Parazzini SP120A en entornos secos y protegidos, respetando el grado de protección IP21S. -
Asegúrese de seleccionar electrodos adecuados (6013, 7018) según el material y el grosor a soldar. - No utilice
esta soldadora para aluminio, ya que no está diseñada para este material. - Limpie regularmente los conectores y
accesorios para mantener un rendimiento óptimo. - Consulte el manual de usuario para ajustes de corriente y
técnicas de soldadura seguras. - Verifique la compatibilidad del voltaje (110/120V o 220V) con su suministro
eléctrico antes de usar. - La soldadora cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica; no cubre daños por
mal uso. La Soldadora Inverter Parazzini SP120A es la elección ideal para quienes buscan una máquina portátil,
eficiente y fácil de usar, con resultados profesionales en trabajos de soldadura ligera. ¡Eleva tus proyectos con la
calidad y precisión de Parazzini
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Soldadora Inverter Parazzini
SP200A Voltaje 110/120V
Nueva soldadora Parazzini SP200A, ideal para uso profesional y
domestico. Con una salida nominal de hasta 120A.

Descripción de producto

 

Soldadora Inverter Parazzini SP200A 110/120V:
Potencia y Precisión para tus Proyectos
  ¡Lleva tus trabajos de soldadura al siguiente nivel con la Soldadora Inverter Parazzini SP200A! Diseñada para
brindar una fusión precisa y una resistencia superior, esta soldadora es la herramienta ideal tanto para uso
doméstico como profesional. Su tecnología inverter avanzada garantiza un rendimiento eficiente y resultados
de alta calidad en una amplia variedad de materiales.  

Características Destacadas:
 

Tecnología Inverter Avanzada: Ofrece un arco estable y potente, facilitando soldaduras limpias y precisas.
Su diseño compacto y ligero la hace fácil de transportar y manejar en cualquier lugar de trabajo.
Doble Voltaje (Bivoltaje): Diseñada para operar con una alimentación de 110/120V y 220/240V (aunque
la descripción se enfoca en 110/120V, es importante mencionar su capacidad bivoltaje para mayor
versatilidad). Se adapta a diferentes configuraciones eléctricas.
Amperímetro Digital: Incorpora una pantalla digital que facilita la lectura y el ajuste preciso de la
corriente, permitiéndote tener un control total sobre el proceso de soldadura.
Potenciómetro de Ajuste de Corriente: Permite configurar la corriente de salida de forma sencilla y
exacta para adaptarse a los requerimientos específicos de cada trabajo y tipo de material.
Diseño Compacto y Ligero: Su tamaño reducido y bajo peso facilitan su transporte y almacenamiento,
ideal para trabajos en diferentes ubicaciones o para optimizar el espacio en tu taller.
Uso Versátil: Perfecta para una amplia gama de aplicaciones, desde reparaciones y mantenimiento en el
hogar hasta trabajos profesionales en construcciones civiles, equipos agrícolas, fabricación industrial y
general.
Cumplimiento de Normas: Certificada con la norma NMX-J-038-1-ANCE-2016, lo que garantiza su
seguridad y calidad.
Garantía y Soporte: Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura
nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA) de
Parazzini/Kawashima.
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Especificaciones Técnicas:

 

Modelo: SP200A
Voltaje de Entrada: 1P AC 110-120V (también compatible con 1P AC 220-240V)
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente: Monofásica
Entrada Nominal de Potencia: 3.3 KW (para 110-120V) / 5.5 KW (para 220-240V)
Corriente Nominal: 38A (para 110-120V) / 21.7A (para 220-240V)
Salida Nominal de Corriente (Amperaje):

15A - 155A (para 110-120V)
15A - 200A (para 220-240V)

Salida Nominal de Corriente y Voltaje:
155A-25.6V (para 110-120V)
200A-27.6V (para 220-240V)

Voltaje Sin Carga (V): 72V (para 110-120V) / 65V (para 220-240V)
Ciclo de Trabajo Nominal a 40°C: 80% (Esto significa que la máquina puede soldar durante 8 minutos
continuos por cada 10 minutos de trabajo total a su máxima capacidad, requiriendo 2 minutos de descanso).
Eficiencia: 87% (para 110-120V) / 96% (para 220-240V)
Factor de Potencia (Poder): 0.73
Clase de Protección: IP21S (Protegido contra objetos sólidos mayores de 12.5 mm y contra goteo vertical
de agua).
Clase de Aislamiento: F

Dimensiones de Empaque (Largo x Ancho x Alto): 32 x 42 x 22 cm
(aproximadamente)

Peso de Empaque: 7.10 kg (aproximadamente)
Electrodos Recomendados: Es compatible con una amplia variedad de electrodos, incluyendo:

E6013 (para aceros al carbono, uso general, fácil de manejar, ideal para acabados estéticos).
E7018 (para aceros al carbono, alta resistencia a la tracción, ideal para estructuras y aplicaciones
críticas).
E6011 (para todas las posiciones, materiales con óxido o suciedad superficial, buena penetración).
Nota Importante: Esta soldadora NO es adecuada para soldar aluminio a menos que se
especifique un electrodo de aluminio específico compatible (aunque algunas fuentes mencionan
electrodos para aluminio, es crucial verificar la compatibilidad de la máquina para este material).

Contenido del Paquete:
1 Soldadora Inversor 200 A Parazzini SP200A
1 Pinza de masa
1 Pinza portaelectrodo
Instructivo y garantía.

Con la Soldadora Inverter Parazzini SP200A, obtendrás una herramienta potente, confiable y fácil de usar,
perfecta para lograr soldaduras profesionales en cada uno de tus proyectos. ¡Invierte en calidad y durabilidad
para tus tareas de soldadura!
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Vibrador de Concreto Fiat
TREMULO 7HP
Vibrador FIAT con motor a gasolina de 7 caballos de fuerza, es una
herramienta ideal para trabajos profesionales de concreto. Este
vibrador proporciona un rendimiento excepcional en cada trabajo.

Descripción de producto

 

Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP: La Potencia y Precisión
que Tu Obra Necesita
  El Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP es un equipo de uso profesional diseñado para garantizar una
compactación óptima del concreto en todo tipo de proyectos de construcción. Con la reconocida calidad y
fiabilidad de Fiat Professional, este vibrador es la herramienta indispensable para lograr estructuras sólidas,
duraderas y de alta calidad, eliminando burbujas de aire y asegurando una mezcla homogénea.  

Características Destacadas:

 

Motor Fiat CAPO 70 de 7 HP: Impulsado por un potente motor a gasolina de 7 caballos de fuerza, el Fiat
TREMULO ofrece un rendimiento excepcional y la fuerza necesaria para compactar eficientemente el
concreto más exigente.
Chicote de 6 Metros: Su chicote de 6 metros de longitud proporciona un alcance superior y una gran
versatilidad, permitiendo trabajar cómodamente en diversas aplicaciones, incluso en zonas alejadas de la
base del motor o en las partes más bajas de columnas y cimientos.
Cabezal de 38 mm: Equipado con un cabezal vibrador de 38 mm de diámetro, este vibrador garantiza una
compactación efectiva, penetrando profundamente en la mezcla para eliminar el aire atrapado y consolidar
el concreto de manera uniforme.
Diseño Robusto y Profesional: Fabricado con altas especificaciones técnicas, este equipo está diseñado
para soportar las exigencias del uso profesional en obras de construcción, garantizando una larga vida útil y
un rendimiento constante.
Base Giratoria 360°: El Vibrador Fiat TREMULO tiene la capacidad de girar 360° sobre su propio eje, lo
que optimiza la eficiencia del trabajo al reducir la necesidad de trasladar el motor, ahorrando tiempo y
facilitando el acceso a áreas difíciles.
Aplicaciones Versátiles: Ideal para una amplia gama de aplicaciones en la construcción, incluyendo:

Lozas
Columnas
Muros
Cimientos
Muros prefabricados
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Domos
Entre muchos otros usos donde se requiera compactar concreto u hormigón.

Compactación Eficiente: Elimina burbujas de aire y asegura un concreto más denso y resistente,
contribuyendo a la integridad estructural de tus proyectos.
Fácil Manejo: Su diseño y características facilitan el manejo en proyectos exigentes, brindando resultados
profesionales en menor tiempo.

 

Especificaciones Técnicas:

 

Marca: Fiat Professional
Modelo: TREMULO
Motor: Fiat CAPO 70
Potencia: 7 HP
Chicote: 6 metros
Cabezal: 38 mm
Peso Total (Motor y Chicote): Aproximadamente 47 Kg
Dimensiones de Empaque (Motor): 54 x 52 x 40 cm (algunas fuentes indican 68 x 54 x 44 cm)
Dimensiones de Empaque (Chicote): 91 x 75 x 7 cm
Uso: Profesional

El Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP es la elección inteligente para contratistas y constructores que
buscan eficiencia, durabilidad y resultados de alta calidad en cada vaciado de concreto. Confiabilidad y
potencia en una sola herramienta para garantizar la solidez y seguridad de tus estructuras.
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Vibrador de concreto Parazzini
VCP5.5HP 7Hp
El vibrador de concreto Parazzini VCP55HP es una herramienta
poderosa y confiable para obtener mezclas de concreto perfectas y
libres de burbujas de aire. Con su motor de 5.5HP de 4 tiempos OHV,
este vibrador ofrece un rendimiento excepcional y una operación suave
y silenciosa.

Descripción de producto

Descripción del Vibrador de Concreto Parazzini
VCP5.5HP
El Vibrador de Concreto Parazzini VCP5.5HP es una herramienta robusta y eficiente diseñada para la
compactación profesional de concreto, ideal para proyectos de construcción como losas, muros, columnas y
cimentaciones. Este vibrador masculino, con motor a gasolina de 4 tiempos, garantiza una compactación
homogénea, eliminando burbujas de aire para lograr estructuras más resistentes y duraderas. Su diseño
ergonómico y componentes de alta calidad lo convierten en una opción confiable para profesionales que buscan
rendimiento y durabilidad. Además, su chicote reforzado y acoplamiento resistente aseguran un manejo eficiente
en obras exigentes.

Características principales del Vibrador de Concreto Parazzini
VCP5.5HP:

Motor: Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire; potente y de bajo mantenimiento.
Potencia: 5.5 HP (3.6 kW), ideal para trabajos intensos y continuos.
Filtro de aire: Doble elemento, prolonga la vida del motor al protegerlo del polvo.
Encendido: Manual retráctil, fácil de operar y confiable.
Chicote: 6 m de longitud, diámetro de 38 mm o 45 mm, reforzado para mayor durabilidad.
Cabezal vibrador: Diámetro de 38 mm o 45 mm, frecuencia de 183-200 Hz, amplitud de 1.0 mm;
compactación eficiente.
Peso: 40 kg (incluye motor y chicote), equilibrado para facilitar su uso.
Acoplamiento: Tipo garra o muela conectora de alta resistencia, mantiene el chicote firme.
Dimensiones: 60 x 80 x 70 cm, compacto para transporte y almacenamiento.
Materiales: Construcción robusta con componentes metálicos y plásticos de alta calidad.
Combustible: Gasolina, tanque de 3.6 L para mayor autonomía.
Origen: Fabricado en China bajo estándares de calidad profesional.

Beneficios adicionales del Vibrador de Concreto Parazzini VCP5.5HP:

- Compactación eficiente: Elimina burbujas de aire, asegurando concreto más fuerte y homogéneo. - Versatilidad:
Perfecto para losas, columnas, muros y cimentaciones, adaptándose a diversas aplicaciones. - Durabilidad:
Componentes reforzados y filtro de aire de doble elemento garantizan una larga vida útil. - Fácil manejo: El
chicote flexible de 6 metros permite trabajar en áreas amplias con comodidad. - Mantenimiento sencillo: Diseño
práctico que facilita la limpieza y el cambio de refacciones. - Compatibilidad: Repuestos disponibles para
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garantizar un uso prolongado.

Recomendaciones:

- Use aceite SAE 30 o 10W30 antes de arrancar el motor para garantizar un funcionamiento óptimo. - Verifique la
compatibilidad del chicote y cabezal con el modelo específico antes de comprar. - Limpie el equipo después de
cada uso para evitar acumulación de concreto y prolongar su vida útil. - Consulte el manual de usuario para un
arranque y mantenimiento adecuados. - La garantía cubre defectos de fábrica, por lo tanto, no aplica a daños por
mal uso. - Contacte a distribuidores autorizados para orientación sobre repuestos y mantenimiento.



Productora y Comercializadora del Campo

www.procam-shop.mx

Vibrador para Motor Husky
HKV386-65 6.5HP
Vibrador de concreto con motor de gasolina de 4 tiempos marca
Swedish Husky Power. Incluye chicote vibrador de 6 mts.

Descripción de producto

 

Vibrador para Concreto Husky HKV386-65 6.5HP: Compactación
Profesional para Resultados Impecables
  El Vibrador para Concreto Husky HKV386-65 es la herramienta esencial para cualquier proyecto de
construcción que requiera una compactación eficiente y de alta calidad del concreto. Diseñado para ofrecer
potencia, durabilidad y facilidad de uso, este vibrador garantiza acabados profesionales y estructuras más
sólidas y resistentes. Impulsado por un motor de gasolina de 6.5 HP, es ideal para trabajar en losas, columnas,
cimentaciones, dalas, trabes y firmes, eliminando burbujas de aire y asegurando una mezcla homogénea.  

Características Destacadas:

 

Motor a Gasolina de 6.5 HP (Caballos de Fuerza): Su potente motor de 4 tiempos marca Swedish Husky
Power proporciona la fuerza necesaria para una vibración intensa y constante, garantizando una
compactación óptima del concreto.
Chicote Vibrador Incluido: Viene equipado con un chicote vibrador de 6 metros de longitud y 38 mm
de diámetro, ofreciendo un excelente alcance y flexibilidad para trabajar en diversas áreas de difícil acceso.
Compactación Eficaz: Genera una vibración de alta frecuencia que elimina las burbujas de aire atrapadas
en el concreto, lo que resulta en una mezcla más densa, uniforme y con mayor resistencia estructural.
Diseño Robusto y Duradero: Construido para soportar las exigencias de los entornos de construcción, su
diseño robusto asegura una larga vida útil y un rendimiento confiable.
Portabilidad y Versatilidad: Al ser un equipo a gasolina, no requiere de conexión eléctrica. Permite su uso
en cualquier lugar de la obra, incluso en zonas sin acceso a la red eléctrica.
Fácil de Usar: Su diseño intuitivo y ergonómico facilita su manejo y operación, haciendo que sea una
herramienta accesible tanto para profesionales como para usuarios con menos experiencia.
Uso Semiprofesional: Ideal para contratistas, constructores y aficionados exigentes que buscan resultados
de calidad superior en sus proyectos.

 

Especificaciones Técnicas:
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Marca: SWEDISH HUSKY POWER
Modelo: HKV386-65
Tipo de Motor: Gasolina, 4 Tiempos
Potencia del Motor: 6.5 HP
RPM (Revoluciones por Minuto): 3,600
Longitud del Chicote: 6 metros
Diámetro del Chicote: 38 mm
Dimensiones del Equipo (Largo x Ancho x Alto): Aproximadamente 45 x 48 x 45 cm (algunas fuentes
indican 47 x 48 x 45 cm)
Peso (aproximado):  37 kg (algunas fuentes mencionan un peso de empaque de 49 kg, lo cual puede incluir
el motor y el chicote)
Capacidad de Gasolina: 3.6 Litros (solo para el motor, si se vende por separado)
Capacidad de Aceite: 0.6 Litros (solo para el motor, si se vende por separado)
Sistema de Arranque: Retráctil
Sistema de Encendido: Electromagnético

Invierte en el Vibrador para Concreto Husky HKV386-65 y eleva la calidad de tus construcciones. Obtén
resultados profesionales con mayor facilidad y eficiencia, asegurando la durabilidad y resistencia de tus
estructuras de concreto.
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