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Motobomba Antarix MCD4UK23
a diésel centrífuga alta presión
4x4
La motobomba MCD4UK23 está impulsada por un motor diésel Akura
de 23 HP que proporciona un potente rendimiento y una excelente
confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 1724
litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 70 metros.
Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una
variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un
sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MCD4UK23
La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix MCD4UK23 es una solución robusta y eficiente para
diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes.
Características principales:

Motor potente: Equipada con un motor diésel Ukura de 23 HP, proporciona la fuerza necesaria para
operaciones de alta demanda.
Capacidad de bombeo: Maneja un caudal máximo de hasta 1,724 litros por minuto, ideal para tareas que
requieren mover grandes volúmenes de agua.
Altura máxima de descarga: Puede impulsar agua hasta una altura de 70 metros, adecuada para sistemas
de riego por aspersión y suministro en terrenos elevados.
Conexiones de succión y descarga: Ambas de 4 pulgadas, facilitando una conexión eficiente con tuberías
estándar y asegurando un flujo constante.
Sistema de enfriamiento: Utiliza un método de evaporación de agua, complementado con un sistema
auxiliar, garantizando un funcionamiento continuo y seguro.
Arranque eléctrico: Facilita la puesta en marcha del equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y
mejorando la eficiencia operativa.
Construcción robusta: Con un peso de 330 kg, su diseño sólido asegura estabilidad y durabilidad en
condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

Riego agrícola: Especialmente eficaz para sistemas de riego por aspersión, proporcionando una
distribución uniforme del agua en cultivos.
Equipamiento agropecuario: Adecuada para el suministro de agua en instalaciones ganaderas y agrícolas,
garantizando un flujo constante y confiable.
Suministro de agua general: Ideal para abastecer de agua en zonas rurales o áreas donde se requiera
transportar el líquido a distancias considerables o alturas significativas.

Consideraciones adicionales:

Batería no incluida: Es necesario adquirir una batería compatible para el sistema de arranque eléctrico.
Movilidad: La base está diseñada para facilitar el movimiento del equipo en el lugar de trabajo; sin
embargo, no está destinada para remolque en carretera.

La Motobomba Antarix MCD4UK23 combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para
profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua en diversas aplicaciones. Recomendaciones
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Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Antarix MCD4UK23 con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


