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Motobomba Autocebante
Husqvarna W80P - 3" 196 CC
Motobomba para agua limpia autocebnate Husqvarna, modelo W80P,
succión y descarga de 3 pulgadas y un una cilindrada de 196 cc.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Autocebante
Husqvarna W80P
La Motobomba Autocebante Husqvarna W80P es una solución robusta y eficiente para tareas de riego y
drenaje en diversas aplicaciones agrícolas, de construcción y domésticas. Diseñada para ofrecer un rendimiento
óptimo incluso en condiciones exigentes, esta motobomba combina potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Características destacadas de Motobomba Autocebante Husqvarna
W80P:

Motor potente: Equipada con un motor Husqvarna de 196 cm³ que proporciona una potencia de 5.7 HP,
asegurando un bombeo eficiente y confiable.
Capacidad de bombeo: Con un caudal máximo de 54,000 litros por hora, es ideal para mover grandes
volúmenes de agua en poco tiempo.
Altura de succión y descarga: Ofrece una altura máxima de succión de 7 metros y una altura máxima de
descarga de 28 metros, permitiendo su uso en diversas topografías y profundidades.
Diámetro de entrada/salida: Cuenta con conexiones de 80 mm (3 pulgadas), facilitando un flujo de agua
considerable y compatibilidad con mangueras estándar.
Estructura resistente: Su chasis con protección no solo resguarda el motor de posibles daños, sino que
también sirve como asa de transporte, mejorando la movilidad y el almacenamiento.
Facilidad de uso: El diseño autocebante y el arranque sencillo permiten una operación rápida y sin
complicaciones, incluso para usuarios con poca experiencia.

Aplicaciones recomendadas:
Riego agrícola: Perfecta para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro
constante de agua.
Drenaje de áreas inundadas: Eficaz en la evacuación de agua en zonas anegadas, sótanos o piscinas.
Construcción: Ideal para el suministro de agua en obras y para el drenaje de excavaciones.

Especificaciones técnicas de Motobomba Autocebante Husqvarna
W80P:

Cilindrada: 196 cm³
Potencia nominal: 4.2 kW a 3600 rpm
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Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros
Consumo de combustible: 395 g/kWh
Peso: 28 kg

La Motobomba Autocebante Husqvarna W80P es la elección ideal para quienes buscan una solución potente y
confiable para el manejo de agua en diversas aplicaciones, respaldada por la calidad y experiencia de Husqvarna
en equipos de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la Motobomba Autocebante Husqvarna W80P con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo,
mantenimiento o elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de
nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía
no aplica por mal uso.    


