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Motosierra Echo CS-510-50 20"
La Motosierra CS-510-50 es una herramienta profesional diseñada
para trabajos forestales y agrícolas. Su motor de 49.3 cc y su barra de
20 pulgadas la convierten en una opción potente y confiable para
cortes precisos y eficientes.

Descripción de producto

Descripción de Motosierra Echo CS-510-50 20"

La Motosierra Echo CS-510-50 profesional ideal para uso forestal. La CS-510 es una motosierra liviana y compacta
de 49.3 cc. Cuenta con un sistema anti vibratorio de seis amortiguadores para darle mayor comodidad al usuario.

Características:

Motor: 2 tiempos de grado profesional de 49.3 cc. Longitud de barra: 20 pulgadas (50 cm). Sistema de
arranque estándar: Fácil encendido para mayor comodidad. Filtro de aire estilo automotriz: Proporciona una
filtración superior y reduce el mantenimiento. Bomba de aceite ajustable: Optimiza el consumo de aceite según
las condiciones de corte. Sistema de reducción de vibraciones: Mejora la comodidad en usos prolongados.
Peso: 5.1 kg (sin barra ni cadena).

Ventajas de la Echo CS-510-50:

Motor de 49.3 cc de grado profesional, ideal para tareas exigentes. Barras disponibles en 20", adaptándose a
diferentes necesidades de corte. Filtro de aire estilo automotriz, que proporciona una filtración superior y reduce
el mantenimiento. Bomba de aceite ajustable, optimizando el consumo de aceite según las condiciones de corte.
Sistema de reducción de vibraciones, mejorando la comodidad en usos prolongados. Freno de cadena inercial,
aumentando la seguridad durante el uso. Tensor de cadena de acceso lateral, facilitando los ajustes sin necesidad
de herramientas especiales. Diseño robusto y ergonómico, permitiendo un manejo cómodo y eficiente.

Mantenimiento básico:

Limpieza regular: Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. Revisión de la
cadena: Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. Lubricación: Usa aceite de calidad para la
cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. Bujía y filtro de aire: Límpialos periódicamente y
reemplázalos si están desgastados. Revisión del sistema de arranque: Asegúrate de que el cordón y el resorte
funcionen correctamente.


