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Motosierra Kawashima Pro
MK3816 16"
Motosierra 16", con motor de 38cc, 2hp

Descripción de producto

Descripción de Motosierra Kawashima Pro MK3816 16"

La Motosierra Kawashima Pro MK3816 es una herramienta de nivel profesional diseñada para trabajos de
corte de intensidad media, como poda de ramas, corte de leña y tala de árboles pequeños. Esta motosierra destaca
por su diseño ergonómico, su sistema de amortiguación para reducir vibraciones y su cadena de acero de calidad
japonesa, lo que garantiza estabilidad y seguridad durante su uso

Características:

Cilindrada: 38 cc Potencia: 1.5 kW / 2 hp Longitud de barra: 16 pulgadas (40 cm) Tipo de barra: Sólida Paso de
cadena: 3/8 mini .050 Sistema de encendido: C.D.I. Peso: 4.7 kg Dimensiones: 43 x 32 x 28 cm Es una motosierra
diseñada para jornadas de trabajo prolongadas, con tecnología que reduce vibraciones y mejora la comodidad del
usuario.

Ventajas:

La Kawashima Pro MK3816 es más ligera, lo que facilita su maniobrabilidad, mientras que la Toyama TCS42X-16E
tiene una cilindrada ligeramente mayor, lo que puede ofrecer un poco más de potencia en cortes exigentes. Ambas
son opciones sólidas para trabajos de poda y corte de leña Si buscas una motosierra para jornadas largas, la
Kawashima destaca por su diseño ergonómico y sistema de amortiguación para reducir vibraciones.

Mantenimiento:

El mantenimiento adecuado de la Motosierra Kawashima Pro MK3816 es clave para garantizar su rendimiento y
durabilidad. Limpieza regular: Después de cada uso, limpia la cadena, la barra y el filtro de aire para evitar
acumulación de residuos. Revisión de la cadena: Asegúrate de que la cadena esté bien afilada y ajustada
correctamente para evitar desgaste prematuro. Lubricación: Usa aceite adecuado para la cadena y revisa el nivel
de lubricación antes de cada uso. Inspección del sistema de encendido: Verifica la bujía y el carburador
periódicamente para garantizar un arranque eficiente. Almacenamiento seguro: Guarda la motosierra en un
lugar seco y protegido, preferiblemente con su funda de seguridad.


