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Revolvedora de concreto
Parazzini RP13HP 13hp 1 SC

La revolvedora Parazzini RP13HP, perfecta para mezclar concreto de
manera rapida y eficiente. Con un motor Parazzini de 13 hp, esta
revolvedora ofrece un rendimiento confiable y de alto desempefio en
cada tarea. Su chasis reforzado y su peso de 231 kg garantizan una
estabilidad 6ptima y una larga vida til, incluso en condiciones de uso
intensivo.

Descripcion de producto

Revolvedora de Concreto Parazzini RP13HP: Potencia y Eficiencia
para tus Obras

La Revolvedora de Concreto Parazzini RP13HP es la solucidn definitiva para profesionales de la construccién
y proyectos que demandan mezclas homogéneas, rapidas y constantes. Disefiada para ofrecer productividad,
resistencia y fiabilidad, esta revolvedora se convertira en tu aliada indispensable en cualquier jornada de
trabajo, incluso en las condiciones mas exigentes.

Caracteristicas Destacadas:

e Motor Parazzini de 13 HP: Equipada con un potente motor Parazzini de 13 caballos de fuerza a gasolina.
Este motor, a menudo con doble filtro de aire, garantiza un rendimiento superior y una durabilidad
excepcional, incluso en operaciones intensivas.

» Capacidad de 1 Saco: Ideal para mezclar hasta un saco de cemento, con una capacidad maxima de olla de
360 litros. Esto la hace perfecta para obras de tamafio mediano a grande, asegurando una produccion
eficiente.

e Alta Produccion de Concreto: Capaz de producir hasta 5.0 metros cubicos de concreto por hora, lo que
optimiza los tiempos de trabajo y aumenta la productividad en tu obra.

¢ Ciclo de Produccion Rapido: Con un ciclo de produccién de tan solo 3 minutos, la Parazzini RP13HP te
permite generar mezclas frescas de manera continua.

* Velocidad de Olla Optima: La olla gira a una velocidad de entre 27 y 31 RPM, garantizando una mezcla
uniforme y de alta calidad de todos los componentes.

¢ Chasis Reforzado: Su robusto chasis, fabricado con PTR de 3x3 pulgadas en una sola pieza, proporciona
una estabilidad inigualable durante la operacidn, incluso en terrenos irregulares, y asegura una larga vida
util al equipo.

¢ Cremallera Reforzada: Incorpora una cremallera reforzada de una sola pieza, lo que contribuye a la
durabilidad y fiabilidad del sistema de volteo de la olla.

« Sistema de Descarga Multiposicion: Facilita el vaciado del concreto desde distintos angulos, permitiendo
una mayor versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de tu proyecto.

e Llantas Rin 13 Embaleradas: Equipada con llantas Rin 13 embaleradas que facilitan el traslado de la
revolvedora dentro de la obra, incluso en terrenos dificiles, y garantizan una mayor resistencia al desgaste.

¢ Maniobrabilidad: Su disefio esta pensado para un facil traslado y manejo, lo que reduce el esfuerzo del
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operador.

Especificaciones Técnicas:

e Modelo: RP13HP

e Motor: Parazzini de 13 HP a gasolina (disponible también con doble filtro de aire)
 Tipo de Motor: 4 tiempos, OHV (valvulas a la cabeza)

¢ Combustible: Gasolina

» Capacidad de la Olla: 360 Litros (méxima)

¢ Capacidad de Mezcla (por ciclo): 1 Saco de cemento

¢ Produccion por Hora: 5.0 m? de concreto

e Ciclo de Produccion: 3 minutos

¢ Velocidad de la Olla: 27 - 31 RPM

¢ Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 57 x 40 x 69 pulgadas (aproximadamente)
e Peso: 231 kg

¢ Chasis: Reforzado, PTR de 3 x 3 pulgadas (una sola pieza)

e Cremallera: Reforzada (una sola pieza)

¢ Llantas: Rin 13 Embaleradas

¢ Incluye: Laza para traslados

e Gabinete: Estandar

 Caracteristica Adicional: Multiposicion para descarga

La Revolvedora de Concreto Parazzini RP13HP es la inversion inteligente para optimizar tus procesos de
construccién. Su potencia, durabilidad y eficiencia te permitiran completar tus proyectos con la mas alta calidad y
en menor tiempo.
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Revolvedora de concreto
Parazzini RP9HP 9Hp

Descubre la potencia y resistencia de la Revolvedora Parazzini RP9HP,
perfecta para mezclar concreto de manera rapida y eficiente. Con un
motor Parazzini de 9 hp, esta revolvedora ofrece un rendimiento
confiable y de alto desempefio en cada tarea su chasis reforzado y su
peso de 231 kg garantizan una estabilidad éptima y una larga vida util,
incluso en condiciones de uso intensivo.

Descripcion de producto

iPotencia y Eficiencia en Cada Mezcla! Revolvedora de Concreto
Parazzini RP9HP de 9 HP

La Revolvedora de Concreto Parazzini RP9HP de 9 HP es la solucion definitiva para profesionales y
proyectos de construccion que demandan rapidez, resistencia y un rendimiento ininterrumpido. Disefiada
para enfrentar las jornadas de trabajo mas exigentes, esta revolvedora de gasolina te asegura mezclas uniformes y
constantes, optimizando tus tiempos y recursos en cada obra.

Caracteristicas Sobresalientes:

e Motor Parazzini de 9 HP a Gasolina: Equipada con un potente motor Parazzini de 9 caballos de fuerza,
esta revolvedora garantiza el desempefio necesario para trabajos de alta demanda, asegurando un mezclado
eficiente y homogéneo. Su motor de 4 tiempos OHV ofrece un rendimiento confiable y duradero.

e Capacidad de 1 Saco y 360 Litros: Con una capacidad de mezclado ideal para 1 saco de cemento y un
volumen de olla de 360 litros (o 13 pies cubicos), la RP9HP permite preparar grandes volimenes de
concreto, minimizando las interrupciones y maximizando la productividad.

 Alta Produccion de Concreto: Alcanza una impresionante produccion de hasta 5.0 m3 de concreto por
hora, lo que te permite avanzar rapidamente en tus proyectos de construccion.

« Ciclo de Produccion Rapido: Con un ciclo de produccion de tan solo 3 minutos, agiliza tus operaciones y
mantiene un ritmo de trabajo constante.

* Velocidad Optima de la Olla: La olla gira a una velocidad de entre 27 y 31 RPM, asegurando un
mezclado perfecto de todos los componentes.

e Estructura Reforzada y Durabilidad: Su chasis reforzado y componentes de alta calidad estan
disefiados para soportar el trabajo continuo en condiciones demandantes, garantizando una larga vida ttil
del equipo. Su robusto yugo de PTR de 3x3 pulgadas en una sola pieza y la cremallera reforzada de
una sola pieza contribuyen a su estabilidad y resistencia.

 Versatilidad de Descarga: Cuenta con un disefio de multiples posiciones para descarga, facilitando el
vaciado del concreto directamente donde lo necesitas.

e Facilidad de Traslado: Incorpora una laza para traslados y llantas rin 13 embaleradas, lo que permite
mover la revolvedora de manera sencilla dentro del sitio de trabajo.

* Gabinete Estandar: Disefio practico y funcional para su operacion.
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Especificaciones Técnicas Detalladas:

e Marca: Parazzini

e Modelo: RPOHP

e Tipo de Motor: Gasolina, 4 tiempos, OHV

e Potencia del Motor: 9 HP

e Capacidad de la Olla: 360 litros (1 saco)

¢ Produccion de Concreto: 5.0 m? por hora

« Ciclo de Produccion: 3 minutos

¢ Velocidad de la Olla: 27 - 31 RPM

e Peso: 231 kg

¢ Chasis: Reforzado

e Yugo: PTR de 3 x 3 pulgadas, una sola pieza

e Cremallera: Reforzada, una sola pieza

e Llantas: Rin 13, embaleradas

¢ Caracteristicas Adicionales: Multi posicion para descarga, laza para traslados.

» Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 57 x 40 x 69 pulgadas (aproximadas, consulte ficha técnica para
dimensiones exactas)

La Revolvedora Parazzini RP9HP es una inversion inteligente para cualquier proyecto de construccion,
brindandote la confianza y el poder que necesitas en cada mezcla. iNo dejes que el ritmo de tu obra se detenga!
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Revolvedora de concreto
Parazzini RSM sin motor

la Revolvedora Parazzini su chasis reforzado y su peso de 231 kg
garantizan una estabilidad 6ptima y una larga vida util, incluso en
condiciones de uso intensivo.

Descripcion de producto

Descripcion de la Revolvedora de Concreto
Parazzini RSM sin Motor

La Revolvedora de Concreto Parazzini RSM sin Motor es una herramienta robusta y eficiente disefiada para
proyectos de construccion que requieren mezclas de concreto de alta calidad. Este equipo, ideal para obras
medianas y grandes, ofrece un chasis reforzado que garantiza estabilidad y durabilidad en condiciones de uso
intensivo. Su disefio sin motor permite personalizar la potencia segun las necesidades del usuario, lo que la hace
versatil para profesionales y contratistas. Ademads, su estructura compacta facilita el transporte en el sitio de
trabajo, optimizando la productividad en cada proyecto.

Caracteristicas principales de la Revolvedora de Concreto Parazzini
RSM sin Motor:

¢ Produccion: Hasta 5 m?%/h, optimiza la productividad.

e Ciclo: 3 minutos por mezcla, rapidez garantizada.

* Velocidad: 27-31 RPM, mezcla homogénea y uniforme.

e Peso: 231 kg, estabilidad en uso intensivo.

e Chasis: Estructura en “V” reforzada, resistente a exigencias.
e Yugo: PTR 3” x 3”, pieza unica, mayor durabilidad.

e Cremallera: Reforzada, funcionamiento suave y duradero.

e Llantas: Rin 13 embaleradas, facilita transporte.

e Dimensiones: 144.78 x 101.6 x 175.26 cm, compacta y maniobrable.
o Extras: Multi posicion de descarga, laza para traslados.

e Material: Acero reforzado, larga vida util en trabajo pesado.
¢ Gabinete: Estandar, protege componentes mecanicos.

Beneficios adicionales de la Revolvedora de Concreto Parazzini RSM sin Motor:

- Versatilidad: Al no incluir motor, permite acoplar motores de gasolina o eléctricos segun las necesidades
especificas, como los motores Parazzini o Takashi de 9 o 13 HP. - Estabilidad superior: Su chasis reforzado y peso
de 231 kg minimizan vibraciones, asegurando un mezclado seguro. - Facil transporte: Las llantas de rin 13 y el
disefio compacto permiten moverla con facilidad en la obra. - Durabilidad garantizada: Materiales de alta calidad y
cremallera reforzada prolongan la vida util del equipo. - Eficiencia en obra: La capacidad de producir 5 m? por
hora y un ciclo de 3 minutos optimizan los tiempos de trabajo. - Mezcla homogénea: La velocidad de la olla
asegura un concreto uniforme, ideal para proyectos de calidad.
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Recomendaciones:

- Verifique la compatibilidad del motor a instalar (recomendado de 9 a 13 HP) para garantizar un rendimiento
optimo. - Realice un mantenimiento regular, lubricando las partes moviles y revisando la cremallera para
prolongar la vida tutil. - Asegurese de operar la revolvedora en superficies estables para maximizar la seguridad. -
Consulte con el proveedor para confirmar existencias y posibles variaciones en las especificaciones. - La
Revolvedora Parazzini RSM sin Motor cuenta con garantia limitada por defectos de fabrica, segun las politicas del
distribuidor, por lo tanto, no cubre dafios por mal uso.
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Revolvedora de concreto
Parazzini RT13HP 13hp 1 Sc

Descubre la potencia y resistencia de la Revolvedora Parazzini
RT13HP, tu aliada perfecta para mezclar concreto de manera rapida y
eficiente. Con un motor Takashi de 13 hp, esta revolvedora ofrece un
rendimiento confiable y de alto desempefio en cada tarea. Su chasis
reforzado y su peso de 231 kg garantizan una estabilidad éptima y una
larga vida ttil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Descripcion de producto

Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP 13HP 1 Saco: La
Potencia que tu Obra Necesita

Descubre la Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP, una maquina robusta y eficiente disefiada para
satisfacer las exigencias de cualquier proyecto de construccion, desde obras medianas hasta grandes. Con su
potente motor y construccion reforzada, esta revolvedora garantiza mezclas homogéneas y una productividad
constante, incluso en las condiciones mas demandantes.

Potencia y Rendimiento Inigualables:

El corazoén de la RT13HP es su potente motor Takashi de 13 HP (caballos de fuerza). Este motor de 4
tiempos ofrece un rendimiento confiable y de alto desempeno, asegurando que cada carga de concreto se mezcle
de manera rapida y eficiente. Su disefo esta pensado para la durabilidad y la potencia necesaria para jornadas de
trabajo intensas.

Capacidad y Eficiencia:

¢ Capacidad de 1 Saco: Ideal para preparar mezclas de concreto de tamafio estdndar con un saco de
cemento, optimizando el uso de materiales.

¢ Capacidad Maxima de Olla: 360 Litros.

¢ Produccion Excepcional: Capaz de producir hasta 5.0 m3 de concreto por hora, lo que la convierte en
una herramienta altamente productiva para obras que requieren volimenes significativos de mezcla.

¢ Ciclo de Produccion Rapido: Con un ciclo de produccién de tan solo 3 minutos, la RT13HP maximiza la
eficiencia en el sitio de trabajo.

* Velocidad de Olla Optima: La olla gira a una velocidad de entre 27 y 31 RPM (revoluciones por
minuto), asegurando una mezcla uniforme y de alta calidad.

Diseno Robusto y Duradero:

La Revolvedora Parazzini RT13HP esta construida para resistir el uso rudo y las condiciones dificiles de la obra:

¢ Chasis Reforzado: Su estructura de chasis robusto proporciona una estabilidad excepcional durante la
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operacion y garantiza una larga vida util al equipo.

* Yugo de PTR 3" x 3": El yugo esta fabricado en una sola pieza de PTR (Perfil Tubular Rectangular) de 3x3
pulgadas, lo que le otorga una resistencia superior.

¢ Cremallera Reforzada: Incorpora una cremallera reforzada de una sola pieza, disefiada para soportar las
exigencias del trabajo continuo y asegurar un funcionamiento suave y duradero.

e Componentes Soldados en una Sola Pieza: Su construccion soldada en una sola pieza incrementa la

resistencia general de la maquina.

Facilidad de Uso y Movilidad:

« Sistema de Descarga Multiposicion: Cuenta con un sistema de descarga de multiples posiciones que
facilita el vaciado del concreto desde diferentes angulos, adaptandose a las necesidades de cada vaciado y
ahorrando tiempo.

e Llantas Rin 13 Embaleradas: Equipada con llantas Rin 13 embaleradas, la RT13HP es facil de trasladar
dentro de la obra, incluso en terrenos irregulares, lo que contribuye a la movilidad y eficiencia en el sitio de
construccion.

» Laza para Traslados: Incluye una laza disefiada especificamente para facilitar su transporte y movimiento.

* Gabinete Estandar: Disefio practico y funcional.

Especificaciones Técnicas Detalladas:

e Marca: Parazzini
e Modelo: RT13HP
e Motor: Takashi 13 HP (caballos de fuerza), 4 tiempos
e Capacidad de Olla: 1 Saco
o Capacidad Maxima de Olla: 360 Litros
¢ Produccion de Concreto: 5.0 m? por hora
¢ Ciclo de Produccion: 3 minutos
¢ Velocidad de Olla: 27 a 31 RPM
e Peso: 231 Kg
¢ Chasis: Reforzado
¢ Yugo: PTR de 3 x 3 pulgadas (una sola pieza)
¢ Cremallera: Reforzada (una sola pieza)
e Llantas: Rin 13 Embaleradas
e Dimensiones (pulgadas):
o Alto: 57 plg
o Ancho: 40 plg
o Largo: 69 plg
 Caracteristicas Adicionales: Sistema de descarga multiposicion, incluye laza para traslados, gabinete
estandar.

La Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP es la inversion inteligente para profesionales de la construccion
que buscan una maquina potente, confiable y duradera que optimice sus tiempos y garantice resultados de alta
calidad en cada mezcla.
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Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SUK13 1 Saco 13HP

Revolvedora de concreto Vekcer de 1 Saco con motor de 13hp. Ideal
para proyectos de construcciéon que demandan un rendimiento
superior.

Descripcion de producto

Descripcion de Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SUK13 1 Saco 13HP

La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP es una mezcladora de concreto de alta
potencia. Equipada con un motor a gasolina Ukura de 13 HP, ofrece la potencia necesaria para mezclar grandes
cantidades de concreto de manera eficiente. El motor Ukura de 13 HP garantiza una mezcla rapida y eficiente de
grandes cantidades de concreto. La capacidad de 1 saco (280 L) permite mezclar suficiente concreto para una
variedad de proyectos.

Caracteristicas de Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1
Saco 13HP

e Motor: Ukura a gasolina de 13 HP, disefiado para ofrecer potencia constante en trabajos continuos.

e Capacidad del tambor: Hasta 1 saco de cemento, equivalente a 280 L, ideal para mezclas de tamano
mediano.

¢ Peso neto: Aproximadamente 265 kg, 1o que confiere estabilidad al tambor al trabajar.

¢ Ruedas: Equipada con llanta rin 14", facilita su traslado por obra.

» Construccion robusta: Chasis y tambor resistentes, disefiados para soportar trabajo rudo, con facil acceso
para carga, descarga y limpieza.

¢ Dimensiones (de acuerdo con una fuente de Mercado Libre): altura ~150 cm, ancho ~110 cm, largo
~210cm.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Revolvedora Vekcer con precaucion ya que dependiendo del area y tipo de
trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relacién de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoria u orientacion para el manejo, mantenimiento o eleccién de su equipo, puede
comunicarse a los nimeros de contacto o correos electrénicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia no aplica por mal uso.

www.procam-shop.mx



Productora y Comercializadora del Campo

Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SV9 1 Saco 9HP

Revolvedora de concreto Vekcer de 9 hp pra 1 Saco. Ideal para
proyectos de construccion que demandan un rendimiento eficiente.

Descripcion de producto

Descripcion de Revolvedora de Concreto Vekcer
RA1SV9

iLa Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 es la herramienta esencial que estas buscando para tus proyectos de
construccion! Disenada para ofrecer un rendimiento eficiente y confiable, esta mezcladora potente y compacta te
ayudard a optimizar tus tiempos y resultados.

Caracteristicas Destacadas:

e Motor a Gasolina Bergen de 9 HP: Equipada con un robusto motor a gasolina Bergen de 4 tiempos y 9
caballos de fuerza, la Vekcer RA1SV9 proporciona la potencia necesaria para mezclar grandes cantidades de
concreto de manera rapida y efectiva, incluso en las condiciones de trabajo mas exigentes. Su alta potencia
asegura una mezcla homogénea y de calidad superior.

* Capacidad de 1 Saco (280 Litros): Con una impresionante capacidad maxima de 280 litros, equivalente a
1 saco de cemento, esta revolvedora permite preparar suficiente concreto para una amplia variedad de
proyectos, desde pequeias reparaciones hasta construcciones de mayor envergadura, reduciendo la
necesidad de multiples cargas y descargas.

» Diseno Compacto y Manejable: A pesar de su gran capacidad, la Vekcer RA1SV9 ha sido disefiada para
ser potente y compacta, facilitando su transporte y almacenamiento en el sitio de trabajo. Sus dimensiones
(aproximadamente 195 cm de largo x 105 cm de ancho x 150 cm de alto) y su peso aproximado de 220 kg
(algunas fuentes indican 260 kg, verificar con el fabricante) la hacen versatil y facil de maniobrar.

e Construccion Robusta y Duradera: Fabricada con materiales de alta calidad, la revolvedora Vekcer
RA1SV9 esta construida para resistir el uso rudo y las condiciones adversas de los entornos de construccion.
Incorpora llantas Rin 14" para una mayor resistencia y facilidad de movimiento en la obra.

 Facil Acceso y Limpieza: Su disefio inteligente permite un facil acceso para la carga y descarga de
materiales, agilizando el proceso de mezcla. Ademas, su estructura facilita la limpieza después de cada uso,
lo que contribuye a prolongar la vida util del equipo.

e Tipo de Motor a Gasolina de 4 Tiempos: Este tipo de motor asegura un funcionamiento eficiente y una
mayor durabilidad, requiriendo menos mantenimiento en comparacién con los motores de 2 tiempos.

e Capacidad del Tanque de Combustible: 6.5 Litros: Un tanque de combustible de buena capacidad
permite periodos de operacion mas largos sin necesidad de recargas constantes, aumentando la
productividad en el lugar de trabajo.
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Especificaciones Técnicas Completas:

e Marca: Vekcer

e Modelo: RA1SV9

e Motor: Bergen

e Tipo de Motor: Gasolina, 4 tiempos

¢ Potencia del Motor: 9 HP

 Capacidad (Mezcla Util): 1 saco

o Capacidad Maxima (Total): 280 Litros

e Capacidad del Tanque de Combustible: 6.5 Litros

e Peso (aproximado): 220 kg - 260 kg (puede variar ligeramente segun el proveedor)
¢ Dimensiones (aproximadas): 195 cm (largo) x 105 cm (ancho) x 150 cm (alto)
¢ Rodado: Llantas Rin 14"

e SKU: HC93369

La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 es la inversion inteligente para profesionales de la construccién y
para aquellos que buscan una herramienta potente y confiable para sus proyectos. iAdquiérela hoy mismo y
experimenta la eficiencia y durabilidad que solo Vekcer puede ofrecer!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Aspersora con precaucion ya que dependiendo del area y tipo de trabajo
puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relacion de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoria u orientacion para el manejo, mantenimiento o eleccion de su equipo, puede
comunicarse a los numeros de contacto o correos electronicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia no aplica por mal uso.
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Revolvedora eléctrica de

concreto Parazzini
REVOLVERI1E 1/2 S

La Revolvedora REVOLVERIE tiene una capacidad de 1/2 saco y puede
mezclar hasta 180 litros de material, lo que la hace versatil para una
variedad de proyectos. El chasis reforzado de esta revolvedora asegura
durabilidad y estabilidad. Su llanta grande facilita el transporte y la
cremallera reforzada garantiza una mezcla efectiva, tiene una
velocidad de olla ajustable, con un rango de 27 a 31 rpm, lo que te
permite controlar la consistencia de la mezcla. Ademas, su disefio de
multiples posiciones facilita la descarga del material mezclado.

Descripcion de producto

Descripcion de la Revolvedora Eléctrica de
Concreto Parazzini REVOLVERIE 1/2 Saco

La Revolvedora Eléctrica de Concreto Parazzini REVOLVERIE es una herramienta robusta y eficiente disefiada
para proyectos de construccién medianos. Ideal para mezclar concreto, mortero y otros materiales, esta
revolvedora femenina combina un motor potente con un disefio practico y duradero. Su chasis reforzado y llantas
grandes facilitan el transporte, mientras que su capacidad de 1/2 saco asegura una mezcla homogénea y rapida.
Por ello, es perfecta tanto para profesionales como para aficionados que buscan calidad y rendimiento en obras
pequenas o medianas.

Caracteristicas principales de la Revolvedora Eléctrica Parazzini
REVOLVERIE 1/2 Saco:

e Capacidad de mezcla: 1/2 saco (=180 L), ideal para proyectos medianos.

e Tambor: 180 L, eficiente para concreto y mortero.

e Motor: 600 W (0.8 HP), garantiza rendimiento y mezclas uniformes.

e Velocidad: Ajustable entre 27 y 31 RPM, adaptable a diferentes mezclas.

« Voltaje: 110 V/ 60 Hz, compatible con tomas estandar.

¢ Produccion: 20 ciclos por hora, =3 m?/h.

¢ Chasis: Reforzado, estable y duradero en uso intensivo.

« Llantas: Grandes, de poliuretano, faciles de mover en terrenos irregulares.

e Cremallera: Reforzada, facilita la mezcla y el manejo.

 Descarga: Disefio de multiples posiciones, evita derrames.

e Peso: 55 kg, equilibrado entre robustez y facilidad de transporte.

e Tambor: Acero soélido, resistente a la corrosion y desgaste.

e Color: Naranja o amarillo (segun disponibilidad), facil de identificar en obra.

e Dimensiones: 80 x 63 x 72 cm (largo x ancho x alto), compacta para almacenamiento.
e Uso: Mezcla de concreto, mortero, yeso y otros materiales en construccién y remodelaciones.

Beneficios adicionales de la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVERI1E 1/2 Saco:

- Eficiencia en mezcla: Produce mezclas homogéneas rapidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo. - Facilidad de
uso: Su disefio intuitivo y velocidad ajustable simplifican el trabajo en obra. - Transporte sencillo: Las llantas
grandes y el manubrio permiten moverla con facilidad. - Durabilidad garantizada: El chasis reforzado y el tambor
de acero aseguran una larga vida ttil. - Versatilidad: Adecuada para proyectos residenciales, comerciales o
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industriales de mediana escala. - Seguridad: Estabilidad éptima gracias a su chasis reforzado, reduciendo riesgos
durante la operacion.

Recomendaciones:

- Utilice la revolvedora en superficies planas para garantizar estabilidad durante el mezclado. - Verifique que el
voltaje de la toma sea compatible (110 V) antes de conectar la maquina. - Limpie el tambor después de cada uso
para evitar acumulacion de residuos y prolongar la vida util. - Siga las instrucciones del fabricante para un uso
seguro y eficiente. - Consulte con asesores para confirmar disponibilidad de repuestos o accesorios. - La
revolvedora cuenta con garantia limitada por defectos de fabrica, no cubre dafnos por mal uso. La Revolvedora
Eléctrica Parazzini REVOLVERIE 1/2 Saco es la solucion ideal para quienes buscan una maquina confiable, facil
de usar y duradera para proyectos de construccion. iOptimice sus mezclas con la calidad de Parazzini Meta
descripcion: Descubre la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVERIE 1/2 Saco, con motor de 600 W, capacidad
de 180 L y chasis reforzado. Ideal para mezclar concreto y mortero en obras medianas. iEficiencia y durabilidad
garantizadas!
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Revolvedora Fiat
TROMPELLOTOP10 1 Saco
10HP

Revolvedora de concreto marca Fiat de capacidad de 1 saco, con motor
de 10hp. Descubre la potencia que necesitas con esta revolvedora de
alto rendimiento.

b

Descripcion de producto

Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP10: Potencia y
Eficiencia para tus Proyectos

La Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP10 es la solucion ideal para profesionales de la
construccidén. Ideal para proyectos que demandan un mezclado eficiente y de alta calidad. Disefiada para ofrecer
potencia, durabilidad y un rendimiento superior, esta mezcladora de 1 saco se convierte en un aliado
indispensable en cualquier obra. Con el respaldo de la reconocida marca Fiat Professional, la
TROMPELLOTOP10 esta construida para resistir las jornadas mas exigentes, garantizando una mezcla homogénea
y rapida de concreto y mortero, lo que optimiza tus tiempos de trabajo y la calidad de tus acabados.

Caracteristicas Principales:

e Motor Fiat Professional de 10 HP (Modelo CAPO 100): Equipada con un potente motor a gasolina de 10
caballos de fuerza, la TROMPELLOTOP10 asegura la potencia necesaria para un mezclado 6ptimo y
constante, incluso con materiales densos. Su motor es confiable y duradero, con una tapa optimizada para
facilitar el mantenimiento.

e Capacidad de 1 Saco: Ideal para mezclas de tamafio mediano, esta revolvedora tiene una capacidad
nominal de 1 saco de cemento, lo que se traduce en una capacidad de mezclado de 270 litros.

 Olla Perfectamente Balanceada: Su olla esta disefiada para un equilibrio 6ptimo, lo que contribuye a un
mezclado uniforme y eficiente de los materiales, evitando la acumulacion en las paredes.

» 3 Aspas Interiores: Las tres aspas internas estratégicamente ubicadas dentro de la olla garantizan un
movimiento constante y eficaz de la mezcla, logrando la consistencia deseada en cada ciclo.

» Construccion Robusta y Resistente: Fabricada con materiales de alta calidad, esta revolvedora es
sumamente resistente y esta diseflada para soportar las condiciones mdas duras de trabajo en obra,
ofreciendo una larga vida util.

» Llantas Neumaticas de 14 pulgadas: Equipada con llantas neumaticas de 14", la TROMPELLOTOP10
ofrece una excelente movilidad y facil transporte en cualquier tipo de terreno, facilitando su desplazamiento
dentro de la obra.

e Tapa de Motor Optimizada: Su disefo inteligente de la tapa del motor permite un acceso sencillo y rapido
para las tareas de mantenimiento, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
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Especificaciones Técnicas:

¢ Marca: Fiat

e Modelo: TROMPELLOTOP10

e Motor: CAPO 100

¢ Potencia del Motor: 10 HP

¢ Tipo de Combustible: Gasolina

e Capacidad de Sacos: 1 Saco

e Capacidad de Mezclado: 270 Litros

e Diametro de la Olla: 46 cm

e Aspas Interiores: 3

¢ Produccion: 5 m? por cada 3 minutos

 Tipo de Llantas: Neumaticas

e Tamano de Llantas: 14 pulgadas

e Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 200 cmx116 cmXx140 cm
e Peso: 260 kg

» Garantia: Generalmente cuenta con garantia de fabrica (consultar con el distribuidor).

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relacion de precio-calidad que
asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la
compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoria u orientacidon para el manejo,
mantenimiento o eleccidon de su equipo, puede comunicarse a los nimeros de contacto o correos electrénicos de
nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia
no aplica por mal uso.
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Revolvedora Fiat
TROMPELLOTOP14 1 Saco
14HP

Revolvedora de concreto marca Fiat de capacidad de 1 saco, con motor
de 14 hp. Descubre la potencia que necesitas con esta revolvedora de
alto rendimiento.

b

Descripcion de producto

Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14 HP:
Potencia y Eficiencia para Proyectos Exigentes

La Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP14 es la solucion ideal para profesionales y constructores
que demandan potencia, eficiencia y durabilidad en sus trabajos. Disenada para un rendimiento superior, esta
mezcladora de 1 saco combina la robustez de su estructura con la fiabilidad de un motor Fiat Professional de 14
HP, garantizando mezclas homogéneas y una productividad inigualable en cada jornada.

Caracteristicas Principales:

Motor Fiat Professional CAPO 140 de 14 HP: Equipada con un potente motor a gasolina de 14 caballos
de fuerza, la TROMPELLOTOP14 asegura una capacidad de mezclado excepcional y un funcionamiento
confiable incluso en las condiciones mas exigentes. La tapa de motor esta optimizada para facilitar el
mantenimiento, prolongando la vida util del equipo.

Capacidad Optima de 1 Saco (270 Litros): Con una capacidad de mezclado de 270 litros, esta
revolvedora permite procesar hasta 1 saco de cemento por ciclo, optimizando los tiempos de produccion y
aumentando la eficiencia en obra. Su olla esta perfectamente balanceada para una mezcla uniforme.
Produccion de Alto Rendimiento: Capaz de producir 5 metros cubicos de mezcla en tan solo 3 minutos, la
TROMPELLOTOP14 se destaca por su rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad por hora
(hasta 1000 kg/hora).

Olla Robusta con 3 Aspas Interiores: El tambor, con un didmetro de 46 cm, cuenta con 3 aspas interiores
disefiadas estratégicamente para asegurar una mezcla homogénea y sin grumos de concreto, mortero o
cualquier otro material.

Chasis Reforzado y Llantas Neumaticas de 14": Su disefio robusto incluye un chasis fabricado para
soportar las rigurosas condiciones de una obra. Equipada con llantas neumaticas de 14 pulgadas, permite un
facil desplazamiento y maniobrabilidad en diversos tipos de terreno.

Facilidad de Mantenimiento: La ingenieria de Fiat Professional se refleja en un disefio que simplifica el
acceso a los componentes clave del motor, facilitando las tareas de mantenimiento y asegurando una mayor
disponibilidad del equipo.

Durabilidad Comprobada: Construida con materiales de alta calidad, esta revolvedora esta pensada para
resistir el uso intensivo y prolongado, ofreciendo una inversion duradera y rentable para tu negocio.
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Especificaciones Técnicas:

e Marca: Fiat Professional

e Modelo: TROMPELLOTOP14

* Tipo de Alimentacion: Gasolina

e Motor: CAPO 140

e Potencia del Motor: 14 HP

o Capacidad de Sacos: 1 saco

e Capacidad de Mezclado: 270 Litros

e Diametro de la Olla: 46 cm

e Aspas Interiores: 3

e Produccion por Ciclo: 5 m® x 3 min

¢ Produccion por Hora (Aproximada): 1000 kg/hora (5 ciclos por hora)

e Llantas: 14" Neuméticas

¢ Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 200 x 116 x 140 cm

e Peso: 265 - 267 kg

* Voltaje (para algunas versiones o componentes eléctricos): 110V (si aplica para encendido o
componentes auxiliares)

e Color: Naranja

La Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14 HP es la eleccion
perfecta para quienes buscan maximizar la productividad y
garantizar la calidad en cada mezcla. iInvierte en la potencia y
confiabilidad de Fiat Professional para llevar tus proyectos al
siguiente nivel!
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